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1. PRECAUTIONS — GARANTIE

La fourniture CRISTEC comprend les éléments sus/ant
1 boitier métallique contenant la fonction électroique chargeur de batteries
le présent manuel d'utilisation
1 emballage spécifique

Le présent document s'applique aux chargeurs derieat de la gamme CPS3 OEM CRISTEC listés en
couverture.

Ce manuel est destiné aux utilisateurs, instalfated personnels d'entretien de I'équipement. Ceux-
doivent impérativement prendre connaissance deptéocument avant toute intervention sur le charge

Ce manuel doit étre conservé avec soin et conswéint toute intervention car il contient toutes les
informations relatives a I'utilisation de I'appérei

Ce document est la propriété de CRISTEC; toutemfesmations contenues dans ce document s'appiique
au produit qui I'accompagne. La société se rédergmit d'en modifier les spécifications sans piga

1.1. PrECAUTIONS (MISE EN GARDE) — DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

Matériel de classe | selon la norme NF EN 60950.

Les prescriptions d'installation sont contenuessdiEnnorme NFC 15-100 et la norme spécifique « aux
navires de plaisance — systemes électriques- letsdal de distribution de courant alternatif » @éérence
1ISO13297.

L'installation doit étre réalisée par un électmct un installateur professionnel.
Le réseau d'entrée alternatif doit étre coupé awané intervention sur I'équipement.
Cet équipement n’est pas destiné a étre utiliségsmenfants.

Disposition générale

Avant toute manipulation du chargeur, il est imgiéde lire attentivement ce manuel.

C Dispositions vis a vis des chocs électrigues

Risque d’électrocution et de danger de mort : tl fesmellement interdit d’intervenir dans le
chargeur sous tension.

é Dispositions vis a vis des courants de fuite accidiels a la terre

La borne PE du chargeur doit étre impérativemesta@ée a la terre de l'installation. Elle doieétr
raccordée avant toutes les autres bornes.

Le chargeur doit étre fermé avant toute mise sensi@n par la vis prévue a cette effet.

Courant de fuite accidentel entre phase et tesee conformer a la norme NFC15-100 pour les
précautions d'installation.

Faire réaliser les travaux de raccordement parlectrigien ou un installateur professionnel. Le
chargeur doit étre connecté sur une installatiepatant d'un disjoncteur bipolaire différentiel de
sensibilité 30mA.

Courant de fuite accidentel entre circuit de chagtenasse la détection des courants de fuite
accidentels a la masse doit étre assurée par yosii§ de protection extérieur au chargeur
(dispositif a courant différentiel résiduel ou ad@teur d'isolement).
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Le calibre et la nature de la protection seronp&gapar l'installateur en fonction des risques De
précautions particulieres sont recommandées sue tmstallation susceptible de craindre des
phénomenes d’électrolyses. La réglementation imf@ope2sence de coupe-batteries en sortie sur le
pole + et le pble -.

C Dispositions vis a vis des chocs de foudre

Dans les zones géographiques fortement exposépsutlétre utile de placer un parafoudre en
amont du chargeur afin d'éviter toute dégradati@versible de ce dernier.

Dispositions vis a vis des échauffements de 'apl

>

L'équipement est congu pour étre monté sur und particale selon les indications fournies dans
ce manuel.

Il est impératif de conserver une zone de 150mmowsiudu chargeur. L'installateur prendra les
dispositions nécessaires pour que la températaie a'l'entrée soit inférieure & 65°C dans les
conditions extrémes de fonctionnement.

Les dispositions nécessaires seront égalemensmae permettre un dégagement de I'air chaud de
chaque c6té du chargeur.

Il est formellement interdit de poser un objetcurcontre le chargeur.

Le chargeur ne doit pas étre installé a proximitéel source de chaleur. Il doit étre installé dans
une zone aérée. Les arrivées et sorties d'air atgebr ne doivent pas étre obstruées.

Attention surface chaude : ne pas toucher le changendant et aprés son fonctionnement
(risque de bralure).

é Dispositions vis a vis des poussiéres, du ruissetient et chutes d'eau

L'emplacement du chargeur doit étre choisi pouteévoute pénétration d’humidité, de liquide, de
sel ou de poussieres dans le chargeur.

Ces incidents peuvent générer une dégradatioremsidle du matériel et un danger potentiel pour
['utilisateur.

L'appareil doit étre positionné dans un endroitetdaien ventilé.

C Dispositions vis a vis des matériels inflammables
Le chargeur ne doit pas étre utilisé a proximiténdeériels liquides ou gaz inflammables.

Les batteries sont susceptibles d'émettre desxgdasds : pour l'installation des batteries, pnend
en compte les prescriptions de leur constructeur.

A proximité des batteries : ventiler le local, resgumer, ne pas utiliser de flamme vive.
Utiliser les fusibles définis dans la présenteaeoti

C Autres dispositions
Ne pas percer ou usiner le coffret du chargewsque de casse de composants ou de projection de
copeaux ou limailles sur la carte chargeur.

Tout ce qui n'est pas stipulé dans ce manuel esgaureusement interdit.
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1.2. GARANTIE

Le non respect des regles d'installation et dsatilon annule la garantie constructeur et dégagedaté
CRISTEC de toute responsabilité.

La durée de garantie est de 36 mois. Elle s'applaaix piéces ainsi qu'a la main d'ceuvre pour ugrieht
rendu usine de Quimper. Seuls les éléments recatéfastueux d'origine seront remplacés dans lescdelr
la garantie.

Notre garantie est exclue pour :
1.Non respect du présent manuel
2. Toute modification et intervention mécanique, €lectque ou électronique sur I'appareil
3. Toute mauvaise utilisation
4.Toute trace d’humidité
5.Le non respect des tolérances d'alimentation (exsurtension)
6. Toute erreur de connexion
7. Toute chute ou choc lors du transport, de l'instatition ou de l'utilisation
8.Toute intervention de personnes non autorisées p&RISTEC

9.Toute intervention dans la zone conversion d’énergi par une personne non autorisée par
CRISTEC (rupture ou décollement de I'étiquette de sellé de garantie: « warranty »)

10. Toute connexion d'interfaces non fournies par CRISEC
11. Les frais d'emballage et de port

12. Les dommages apparents ou cachés occasionnés par tiansports et/ou manutention (tout
recours doit étre adressé au transporteur)

Notre garantie ne peut en aucun cas donner liemeaindemnité. CRISTEC ne peut étre tenu pour
responsable des dommages dus a l'utilisation cdigebhade batteries.

2. FONTIONNEMENT-PRESENTATION—-INTERFACES

2.1. PRINCIPE DE FONTIONNEMENT

Les chargeurs de batteries de la gamme CPS3 sogissur la base d’'un convertisseur a découpage hau
frequence qui transforme le signal alternatif ere uansion continue, régulée et filtrée. lls peuvent
fonctionner en chargeur de batteries et en alinienta courant continu.

Le fonctionnement du chargeur de batteries estremient automatique, apres sélection préalablgpadude
batterie et du type de charge. Il peut rester mragcae facon permanente aux batteries (sauf stipala
contraire du fournisseur ou du fabricant de batjezt ne nécessite pas d'étre déconnecté lorsrdardge
moteur (application marine) car équipé de diodéisratour.

L'appareil délivre une tension adaptée a la reehdey 1, 2 ou 3 batteries séparées (répartiteuhdeye
intégré, séparation des batteries). Tous les medelaet dotés d'une sortie adaptée a la recharigebddterie
moteur (sortie BAT D, application marine). Le cheugpeut débiter au maximum le courant nominalntépa
sur la totalité des sorties utilisées en foncties parcs batteries connectés.

Chaque sortie peut débiter le courant nominal.
Toutes les sorties ne sont pas obligatoiremenhaeamer. Cependant, si une seule sortie est @tjlisést
recommandé de relier les sorties BAT1, BAT2 et HA€ntre elles (facultatif).
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2.2. PRESENTATION GENERALE

Les chargeurs se composent en deux zones :
la zone interface utilisateur.

la zone conversion d’énergie (toute interventionsdeette zone est interdite sous peine d’exclugen
la garantie, sauf autorisation de CRISTEC).

Zone conversion d’énergie
(Acces non autorisé a

<« lutilisateur)

«—— | Zone interface utilisateur

Vis d’ouverture de la zone interface
utilisateur

Acceés a la zone interface utilisateur :

"4

2.3. ZONE INTERFACE UTILISATEUR

2.3.1. Chargeurs CPS30EM/24-60/230
Voir annexe 1.
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3. INSTALLATION

Ce paragraphe traite des dispositions relativéssddllation de I'équipement.

L'installation et la premiére mise en fonctionnemeivent étre assurées par un électricien ou un
installateur professionnel selon les normes enatigfdans le cas des navires de plaisance, serowarfa la
norme internationale 1ISO13297).

L'installateur devra prendre connaissance de ceuehatiutilisation et devra informer les utilisateudes
dispositions relatives a l'utilisation et a la s#éuqui y sont contenues.

La fixation du chargeur se fait par 4 vis M5 téoade (diamétre de la téte de vis inférieur a 10nfim a
d’assurer I'ouverture du capot).

Entraxe de fixation : voir plan correspondant danshapitre encombrement du chargeur.

3.1. ENCOMBREMENT DU CHARGEUR

3.1.1. Chargeurs CPS30EM/24-60/230
Voir annexe 2.

3.2. CABLAGE

Pour connecter et déconnecter un cable, l'alimemtatu chargeur doit impérativement étre coupéest
batteries isolées électriquement du chargeur.

Les références des fournitures complémentairesseaires au bon fonctionnement de l'appareil sont
définies dans les paragraphes ci-dessous : tourespect de ces dispositions entraine une annulatio
systématique de la garantie.

3.2.1. Cable de liaison réseau alternatif public ou groupé&lectrogene

Tous les chargeurs CPS3 peuvent fonctionner autgneambent et indifferemment a partir de réseaux
monophasés de 180 a 265VCA et de 47 a 65Hz.

Groupes électrogénes
Les chargeurs de batteries CRISTEC sont congusfpoationner sur groupe électrogene.

Attention : Dans certains cas, les groupes électrogenes peuy&merer des surtensions
importantes, en particulier dans leur phase de dége Avant raccordement du chargeur, vérifier
la compatibilité des caractéristiques du groupseés du chargeur : puissance, tension, surtension
fréquence, courant, etc.

Il est trés fortement conseillé de mettre le charders tension alternative lors de la phase de
démarrage des groupes électrogenes.

L’entrée alternative se fait impérativement surcemnecteur WAGO de type WINSTA référence 770-
103 (non fourni). Le chargeur est doté d’'une emhHA& O de type WINSTA référence 770-813.
Raccorder la phase sur « L », le neutre sur « Naterre sur le symbole terre. La borne de tdoie
impérativement étre raccordée avant toutes lessburnes.

Selon les longueurs de ligne, les cables de liaisspau alternatif devront étre obligatoiremenseltion
supérieure ou égale aux valeurs indiquées daablesau ci-dessous

Modgle Section minimale du cable en
230VCA
CPS30EM/24-60/230 3 x 2,5 mm?
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Le type de cable (HO7-VK, MX, etc.) devra étre défiar I'installateur en fonction du type d’applica et
des normes applicables.

Utiliser impérativement des embouts a collerettdaiste en corrélation avec les normes de l'ingiatia
pour le raccordement de I'entrée alternative réseau

Le calibre des disjoncteurs placés en amont dedxmragpondre au besoin de I'équipement.

Remarque :
Les chargeurs CPS3 sont en fonctionnement desqloits sont sous tension (cable de réseau d’entrée

connecté et alimenté).
Les chargeurs CPS3 sont a I'arrét des qu’ils né glms sous tension (cable de réseau d’entrée déctn
ou disjoncteur de l'installation sur la position ©)F

3.2.2. Cable de liaison batterie

Vérifier impérativement la compatibilité de tensia® courant et la configuration en fonction duetyje
batteries raccordé avant toute mise sous tension.

Vérification de la tension de charge

Avant raccordement des batteries au chargeur,tilngsératif de vérifier la polarité des accumulagseu
Vérifier également la tension des batteries a&altlin voltmeétre étalonné. Une valeur trop basstedsion
sur certains types d’accumulateurs peut indiquex dégradation irréversible de ceux-ci et donc une
impossibilité de recharge.

Les sorties batteries et/ou utilisation se fonténagivement sur un connecteur PHOENIX CONTACT (non
fourni). La référence de ce connecteur est PC35H8TF-15,00.
Le chargeur est doté d'une embase PHOENIX CONTA&drence PC35 HC/4-GF-15,00.
Raccorder de gauche a droite : -BAT, +BAT D, +BAStHBAT2.
-BAT (vers pole négatif parc batteries)
+BAT D (vers pdle positif batterie de démarragemapplication de type marine)
+BAT 1 (vers pole positif batterie parc 1)
+BAT 2 (vers pole positif batterie parc 2)

Jusqu’a3 metres les cables de liaison batteries doivent étregabdirement de section supérieure ou égale
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

Modéle Section des cables de liaison batteries
CPS30EM/24-60/230 16mm?2

Le type de cable (HO7-VK, MX, etc.) devra étre défiar I'installateur en fonction du type d’applice et
des normes applicables.
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3.2.3. Cable de liaison a la masse de l'installation

En fonction des normes en vigueur de I'applicattoncernée, le coffret du chargeur devra étre eliglan
de masse de l'installation.

Pour cela, connecter le cable de liaison a la mdsdénstallation a la vis de masse située aéiigur du
chargeur (voir chapitre « zone interface utilisateu

Le cable utilisé doit avoir une section minimalejgmm? et étre de type HO7-VK et étre muni d’'uosse
appropriée.

3.2.4. Dispositions vis a vis des perturbations électromaxgtiques générées par l'appareil

Utiliser du cable blindé pour toutes les connexihsLe blindage doit étre raccordé coté émetteubsd ¢
récepteur a la masse.

Réduire au maximum la longueur des cables et lesecdons des blindages.

Faire passer les cables au plus prés des massesifiies « volants » ou les boucles sont a évipaquer
les cables contre les masses).

Séparer les cables d'alimentation et d'utilisation.
Séparer les cables de puissance et les cablestéledminimum 200mm).

Les cables doivent assurer uniquement l'alimenmtatie I'appareil. Une dérivation ou un pontage afin
d'alimenter un autre appareil sont a prohiber.

&) Ceci est un conseil d'installation et non unegation. L'électricien installateur décide, compeut de
I'environnement CEM, de I'emploi de cable blindénoun.

3.2.5. Principe de cablage
3.2.5.1. Cablage type

4@@@@#

(si configuration en chargeur) 1 #$1%

3.2.5.2. Autres cablages
Voir annexe 3.
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3.3. CONFIGURATION DE LA ROUE CODEUSE ET DU SWITCH —REGLAGES — INDICATEURS

3.3.1. Descriptif

Les chargeurs CPS3 sont équipés d'une roue cod®Gg) permettant de configurer le chargeur en
fonction du type de batteries et de l'application.
Configuration a l'aide d’un petit tournevis a t@late (largeur 2,5mm) et tourner dans le sens teorai

RCL1 : Sélection des courbes de charge

Les chargeurs CPS3 sont dotés de la fonction BO@$Permet une recharge plus rapide des batteries.
Cette fonction est temporisée dans le temps (\adifetu ci-aprés) et est inhibée automatiquemefd si
batterie est chargée : arrét du BOOST pour | hatter 20% de | chargeur nominal.

La fonction BOOST peut également étre inhibée padwitch (SW1).

Configuration par basculement du Switch

SW1 : Sélection de la fonction BOOST

3.3.2. Configuration en fonction du type de batteries

Configuration | Désignation du type de Tension™®) avec Tension*) avec D;rggén_?giy_ugg%du
de RC1 batterie ou configuration BOOST OFF BOOST ON Teoost

0 Bat type ouverte électrolyte libie 26,8V 28,2V 2H

(configurg-tion usine) ot t{;ﬂ?)r:?t:rgf;nglr?éslque 27,6V 28,8V 6H
2 Bat type GEL 27,6V 28,8V 4H
3 Bat type AGM 27,2V 28,8V 4H
4 Bat plomb calcium étain 28,8V 30,2V 4H
5 Bat type spiralé 27,2V 28,8V 6H
6 Hivernage Bat ouverte 26,4V OH
7 Hivernage ou standby Bat fermge 26,8V OH
8 R ey et 27,6V 28,8V 8H
9 Reg(ggfcgig)”e 2 27,6V 28,4V 4H
A Reg(SAgéth)q”e 3 27,2V 28,8V 8H
B Reg Spécifique 4 26,8V OH
C Reg Spécifique 5 27,6V OH
D Reg Spécifique 6 27,2V OH
E Reg Spécifique 7 28,8V OH
F Alimentation a courant continy 24,5V OH

&) Tension sur BAT 1/ BAT 2 avec 10% du courant nmhavec une tolérance te 1%.
La tension sur +BATD est inférieure de 0,2V envieoh0% du courant nominal du chargeur et de 0,4V
environ a 100% du courant nominal du chargeur.
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3.3.3. Configuration usine

Le chargeur est configuré en sortie d'usine :

Batterie type fermée (plomb étanche)

BOOST en position ON

Cette configuration est un compromis pour une negEhasatisfaisante de différentes technologies de
batteries, mixées ou non :

- OQuverte plomb classique

- Etanche, Gel ou AGM

- Etanche spiralée

Pour affiner la charge, se reporter au tableaugpaphe 3.3.2.

L'installateur doit configurer (hors tension entetesortie) la roue codeuse (RC1) et éventuellerajster
la tension de sortie a vide via le potentiometrelR{tiliser I'outil adéquat pour tourner la vis du
potentiométre) en fonction :

du type de batterie (contacter le constructeuradebes si nécessaire)
du type d'utilisation

de la section et longueur des cables de sortie

de la nécessité ou non de la fonction boost

En cas de batteries spéciales, se référer a wllatstr professionnel qui effectuera les réglageticuliers
en accord avec les spécifications du constructe@mcdmulateurs et en tenant compte des particdatie
l'installation.

CRISTEC décline toute responsabilité en cas de déiération des batteries ou de mauvaise recharge.
3.3.4. Courbe de charge

BOOST en position ON

Dans cette configuration le chargeur CPS3 délime aourbe de charge 3 états IlUoU : BOOST, Absarptio
Floating.

Batterie déchargée Batterie faiblement déchargée

« | « |

10
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U Boost: tension de BOOST (voir tableau précédent).

U Floating: tension de Floating (voir tableau précédent sitmsans BOOST).
T Boost: Durée maximum de BOOST (voir tableau précédent).
Phase Boost démarre automatiquement a la mise sous tensiorchdugeur si la batterie est

déchargée. Le courant est alors maximum.
Phase Absorption commence dés que la tension a atteint la valewimade du BOOST. Le courant
commence a décroitre.

Ces deux phases cumulées durent au maximgwasT (suivant configuration). Si le courant atteint une
valeur inférieure a 20% du courant nominal, la phiésating s’enclenche automatiquement. La durée et
courant dépendent de I'état de charge de la katteri

Phase Floating : débute au bout desdost ou si le courant délivré a atteint 20% du coursorhinal du
chargeur. La tension bascule a la valeur Floating eourant continu a décroitre.

BOOST en position OFF

Dans cette configuration, le chargeur CPS3 délinvre courbe de charge de type mono-palier 1U. [egén
une tension constante et fournit le courant néaesada ou les batteries. Le temps de rechargerdéde
I'état de la batterie et est plus long que darstdiguration boost en position ON.

&
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3.3.5. Indicateurs

INDICATEUR ETAT SIGNIFICATION
Allumé - Chargeur sous tension
Vert "ON" Eteint - Absence ou dégradation du réseau alternatif

ou | - Rupture fusible entrée

ou | - Dysfonctionnement interne du chargeur
Allumé - Switch SW1 :
Boost en position OFF
ou | - Swich SW1:
Boost en position ON et phase de Boost/Absorption
achevée
Jaune "Boost / Absorption” Clignotant - Switch SW1 :
Boost en position ON et chargeur en cours de phase
de Boost/Absorption
Eteint - Dysfonctionnement interne du chargeur

ou | - Rupture du fusible de sortie

ou | - Tension du réseau alternatif insuffisant (<170Vac

Allumé Courant chargeur < 20% du courant nominal (phasg de
Jaune "Floating" Floating)
Eteint Courant chargeur > 20% du courant hominal

Ces indicateurs sont visibles en facade de I'ap@aréravers de guides de lumiere et permetteat un
visualisation du mode de fonctionnement de I'appare

4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAINTENANCE ET A LAREP ARATION

4.1. GENERALITES

Ce paragraphe traite des dispositions relativesradintenance et aux réparations de I'équipemenbdn
fonctionnement et la durée de vie du produit sonddionnés par le strict respect des recommantagoi
suivent.

4.2. MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Déconnecter le chargeur de batteries du résearnatifeet des batteries pour toutes les opératibms
maintenance.

Si les appareils sont placés dans une ambianceipoaisse, les nettoyer périodiquement par aspirdkes
dépobts de poussiére pouvant altérer I'évacuatida dbealeur).

Vérifier I'état de charge des batteries tous |lesdss.

Une vérification annuelle du serrage des écrowssatst nécessaire pour garantir le bon fonctioremdrde
I'appareil (particulierement en milieu perturbébrations, chocs, écarts de température importatats,

Une visite technique compléte par un intervenacbmenandé CRISTEC est conseillé tous les 5 ans. Ce
contrdle technique général peut également étresééah nos usines.

4.3. REPARATION DES EQUIPEMENTS

Déconnecter le chargeur de batteries du réseaunatifeet des batteries pour toute opération danapon.
En cas de rupture des fusibles, respecter le eadible type de fusible préconisés dans la préseniee.
Pour toute autre intervention de réparation, cdatam revendeur ou la société CRISTEC.
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S. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Modeles CPS30EM/24-60/230
Entrée
Tension De 180 a 265VCA monophasé
Fréquence De 47 a 65Hz

Intensité de consommation 230VC

9A

Facteur de puissance

0,9 (aux conditions nominales)

Nombre de sorties

Rendement > 80% (aux conditions nominales)
Fusibles d’entrée F1/F2 2 X 25A RIT/250V — 6,3x 32 (F1/F2)
Sortie

Chaque sortie peut étre utilisée seule et déldteolirant total

3 sorties séparées BAT D, BATRAS 2 (répartiteur intégreé)

Courant nominal total (+/-7%) /
Puissance nominale

60A/1710W

Courbe de charge

Choix du type de charge par coateurtinterne 1U ou IlUoU
(Boost, Absorption, Floating — configuration usine)

Type de batteries

Voir tableau de configuration de la roue codeuse

Tension de sortie régulée filtrée

Voir tableau defiguration de la roue codeuse. Les chargeurseggifenctionner en
alimentation a courant continu.

Tolérance de régulation avant
répartiteur et fusibles

< 2% (aux conditions nominales)

Ondulation et bruit créte a créte

< 2% (aux condi&inominales)

Fusibles automotive de sortie mon
en paralléle dans le pble BAT -

1és

3 x 25A/32V (F3, F4, F5)

Environnement
Température de fonctionnement

Conditions nominadies- 10°C a + 65 °C

Refroidissement

Ventilateur souffleur piloté a 28&bcourant nominal chargeur

Humidité relative

Jusqu’a 70% (95% sans condensation)

Température de stockage

-20°C a +70°C

Coffret

Matériau Coffret composé de:
chéssis et capot en acier
fermoir en polycarbonate

Peinture Revétement époxy noir mat et gris

Dimensions hors presse-étoupe
(longueur, hauteur, profondeur) /
Poids

350 x 270,8 x 123mm / 7,8Kg

Entraxes de fixation 329 x 154mm
Vis de fixation (murale) 4 vis M5 téte ronde
Indice de protection P22

Protection carte

Tropicalisation par vernis hydgafiambiance marine)

Normes
Marquage CE/CEM

NF EN61000-6-1, NF EN61000-6-2,EBN61000-6-3, NF 61000-6-4

Marquage CE/sécurité

NF EN60950, NF EN60335-2-29

Protections électrigues

Contre les surtensions d’entrée fugitives paseamristance (hors garantie)
Contre les inversions de polarité en sortie pase du fusible

Contre les courts-circuits et les surcharge ogties

Contre les échauffements anormaux par coupuregeha (sonde thermique inter
90°C)- Redémarrage automatique

Contre les surtensions de sortie (348%6 pour 24V)

ne
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6. DECLARATION DE CONFORMITE CE

DECLARATION DE CONFORMITE ( E

Aux dispositions de la directive 2006/95/CE "Bassgension”
et aux dispositions de la directive 2004/108/CE "Copatibilité Electromagnétique™

Constructeur : CRISTEC

Adresse :31 rue Marcel Paul, Z.1. Kerdroniou Est — 29000 Qimper/FRANCE

déclare que les chargeurs de batteries CPS30OEM 24Va&

sont conformes aux dispositions de la directive 26M5/CE et aux dispositions de la directive
2004/108/CE.

Les normes harmonisées appliquées sont les suivasite
NF EN 61000-6-1: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 68-hormes génériques - Immunité
pour les environnements résidentiels, commerciaae éindustrie Iégére.

NF EN 61000-6-2: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 68-Bormes génériques - Immunité
pour les environnements industriels.

NF EN 61000-6-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 8-Bormes génériques - Norme sur
I'émission pour les environnements résidentielsyroerciaux et de l'industrie 1égére.

NF EN 61000-6-4: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-Aormes génériques - Norme sur
I'émission pour les environnements industriels.

NF EN 60950-1: Matériels de traitement de l'information - Sécuritartie 1 : exigences générales.

NF EN 60335-2-29: Sécuritée des appareils électrodomestiques et anal®g- Partie 2-29: Regles
particulieres pour les chargeurs de batteries

Quimper, 10/01/2010
Nom et titre des signataires :

Moulay TAOUFIK Didier MARGERAND

Chef du département électronique de puissance Président

Année d'approbation du marquageCE : 2009
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1. PRECAUTIONS — WARRANTY

The CRISTEC equipment includes the following:
1 metal box containing the battery charger's electnic function
this user manual
1 specific packing

This document applies to battery chargers fromQRESTEC CPS3 OEM range as listed on the cover.

The manual is intended for users, installers angipegent maintenance staff. Please read this manual
carefully before working on the charger.

This manual should be kept safely and consultedrbedttempting any repairs because it containghall
information required to use the appliance.

This document is the property of CRISTEC; all théoimation it contains applies to the accompanying
product. CRISTEC reserves the right to modify thecsfications without notice.

1.1. PRECAUTIONS (WARNING ) —PROVISIONS RELATING TO SAFETY

Material of class | according to NF EN 60950 stadda

The instructions of installation are containedhe NFC 15-100 standards and in the specific stantar
pleasure boats — electrical systems- Installatfatistribution of alternating current” ISO13297 eeénce.

The installation must be carried out by an ele@nor a professional installer.
The AC network must be disconnected before stagimgmaintenance work on the equipment.
This equipment is not intended to be used by abnidr

m Main precaution

Before handle the charger, please imperatively caaefully this manual.

Precautions regarding the electric shocks

Risk of electric shock and danger of death: itric8y forbidden to interfere in the charger when
under voltage.

Precautions regarding accidental earthing leaks

The charger's PE terminal must be earthed and ctethbefore any other terminal.
The charger must be closed before it is turned itim thve screw provided for the purpose.

Accidental leakage current between phase and:esdstdard NFC15-100 should be followed when
installing.

Use the services of an electrician or professiamgthller to make the necessary connections. The
charger should be connected to a system havingnd 2bfferential two-pole circuit-breaker.

Accidental leakage current between the charge itienud the earthaccidental current leakage at
the earth must be detected by means of an indepepdetective device outside the charger (a
residual current device or an insulation detector).

The installer should decide on the rating and matidithe protection according to the risks. Special
precautions should be taken on any installatiom@tto electrolyse phenomena. Regulations require
the presence of a battery switch on the outpuigd®t the + and - poles.
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Precautions regarding lightning

In areas highly exposed to lightning, it may beisalvle to install a lightning arrestor upstream of
the charger to safeguard it against irreversibreatse.

Precautions regarding overheating of the appliance

This appliance is designed to be mounted on acatmiall or partition as indicated herein.

It is imperative that there be a gap of 150mm adaine charger. The installer must see to it that th
temperature of the air at the input is lower th&h@Bin extreme operating conditions.

Measures should also be taken to allow for thehdigge of hot air on either side of the charger.
It's strictly forbidden to put any device on or aga the charger.

The charger must not be installed near a sourdeaf; it should be installed in a well-ventilated
area. The charger's air inlets and outlets musbeatbstructed.

Be careful hot surface: do not touch the chargendwand after its operation (risk of burn).

Precautions regarding dust, seepage and falling weit

The charger should be located so as to preventgina of damp, liquid, salt and dust, any of
which could cause irreparable damage to the equipared be potentially hazardous for the user.

The appliance should be installed in a dry and-wetitilated place.

Precautions regarding inflammable materials

The charger should not be used near inflammablemat, liquids or gases.

The batteries can emit explosive gases: pleasenfdiie manufacturer's instructions carefully when
installing them.

Nearby the batteries: ventilate the place, do nuike, do not use any high flame.

Use fuses as defined in this manual.

Other precautions

Never attempt to drill a hole in or to machine tiarger's case: this may damage components or
cause metal chips or filings to fall on the chaiggboard.

Do not do anything that is not explicitly stated inthis manual.

1.2. WARRANTY

The manufacturer disclaims the warranty and CRIST#@/es any liability whatsoever if the installatio
rules and instructions for use are not observed.

The warranty is valid for 36 months. It covers pamhd labour for equipment returned to the Quinpeant.
Only original parts recognized as being defectivélwe replaced under the warranty.

17
CPS30EM-24V-60A-230VAC-DEC



Our warranty does not cover.

Failure to abide by this manual

Any mechanical, electrical or electronic alteratiors to the appliance
Improper use

Presence of moisture

Failure to comply with AC power-supply tolerances i(e. overvoltage)
Incorrect connections

Falls or impacts during transportation, installation or use

Repairs carried out by anyone unauthorized by CRISEC

© © N o~ wDbdRE

The maintenance in the energy conversion area madey a non-authorized person by
CRISTEC (breaking or unsticking of the seal stickerof warranty:“warranty”)

10. Connection of any interface not supplied by CRISTEC

11. The cost of packaging and carriage

12. Apparent or latent damage sustained during shipmentand/or handling (any such claims
should be sent to the haulier)

Our warranty on no account provides for any forncampensation. CRISTEC shall not be held liable for
damage incurred as a result of using the batteaygein.

2. OPERATING-PRESENTATION—-INTERFACES

2.1. OPERATING PRINCIPLE

The design of the battery chargers in the CPS3erasdased on a high-frequency split converter that
transforms the AC signal into regulated and filteBC current. They can operate as a DC power supply

Once the type of battery and type of charge has bekected, operation of the battery charger igednt
automatic (Unless otherwise specified by the sepmr the manufacturer of the batteries). It canaia
connected to the batteries and does not need tdidmennected when starting up an engine (marine
application), because it is equipped with insutatiodes.

The appliance's output voltage is sufficient toheege 1, 2 or separate 3 batteries (integratedgehar
distributor, separation of batteries). All modedature an output suitable for recharging an engatéeery
(BAT D output, marine application). The chargeraximum output is the rated current distributed dohe
output according to the connected batteries banks.

Each output can deliver the rated current.

Not all the outputs have to be connected. Howevierpnly one output is used, we recommend
interconnecting outputs BAT1, BAT2 and BAT D to acaeother (optional).
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2.2. OVERVIEW PRESENTATION

The chargers are divided into 2 areas:
The user interface area
The energy conversion area (all maintenance indraa is forbidden except CRISTEC authorization,
under penalty of warranty exclusion)

Area of energy conversior
User unauthorized access

User interface area

User interface area open screw

Access to the user interface area:

g t

2.3. USER INTERFACE AREA

2.3.1. CPS30EM/24-60/230 Charger
Refer to appendix 1.
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3. INSTALLATION

This paragraph deals with installation-related mgeaments.

Installation and initial commissioning should berea out by an electrician or professional ingalin
accordance with the standards currently in foroe jffeasure boats the applicable internationaldstahis
1SO13297).

The installer should familiarize himself with tregperating manual and inform users of the instrustitor
use and the safety warnings set out in the manual.

The charger is fixed by 4 M5 round screws (diametdhe screw < 10mm in order to allow the operohg
the cover).

Fixing distance: see the corresponding drawindhempter charger charger overall dimensions.

3.1. CHARGER OVERALL DIMENSIONS

3.1.1. CPS30EM/24-60/230 chargers
Refer to appendix 2.

3.2. WIRING

When connecting or disconnecting a cable, the @nargoower supply must be off and the batteries
electrically insulated from the charger.

The references for additional supplies requiredtiier appliance to operate efficiently are providedhe
following paragraphs: failure to comply with thge®visions renders the warranty null and void.

3.2.1. Cable from the public AC power supply network or geerator

All CPS3 battery chargers can operate automatically equally on single phase networks from 180 to
265VCA and from 47 to 65Hz.

Generators:
The CRISTEC battery chargers are designed to apé@an a generator.

Be careful: In some cases, the generators can produce highvoltages, in particular during
starting phase. Before connecting the chargersplebheck its compatibility with the characteristics
of the generator: power, voltage, overvoltage, deey, current... It's highly advised to disconnect
the charger from the AC network during the generstarting phase.

The AC input must be imperatively done on a WAGQraxtor, type WINSTA, reference 770-103
(not supplied). The charger is equipped with a WABninal, type WINSTA, reference 770-813.
Connect Phase on “L”, Neutral on “N” and Earth ba symbol earth. The Earth terminal must be
imperatively connected before any of the other ieats.

Depending on line lengths, the cross-section ofpd@er cables must be at least equal to or greater
than the values provided in the table below

Model Minimum cross-section for 230VCA
CPS30EM/24-60/230 3x2,5mm?2

The type of cable (HO7-VK, MX, etc.) should be defil by the installer according to the applicatiget
and the enforceable standards.
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Always use cable markers with insulating collarsaogtordance with installation standards governiigy A
network input connections.
The rating of the upstream circuit-breakers shooddch the equipment's requirements.

Remarks:
The CPS3 chargers are working as soon as theyarnected (connected and supplied AC network cable)

The CPS3 chargers are stopped as soon as theptaaaymore under voltage (disconnected AC network
cable or circuit breaker of the installation in Opdsition).

3.2.2. Battery cable

Please check imperatively the compatibility of agk, current and setting according to the connected
battery type before switching ON the charger.

Check of the charge voltage

Before connecting the batteries to the chargerenaipvely check the polarity of the batteries.

Equally check the battery voltage thanks to a caféal voltmeter. A too lower voltage value on sdgpes
of batteries can point out an irreversible dam&gaem and so an impossible recharge.

The battery and/or use outputs must be imperatidelye on a PHOENIX CONTACT connector (not
supplied). The reference of this connector is PBG%-STF-15,00.
The charger is equipped with a PHOENIX CONTACT tevath reference PC35 HC/4-GF-15,00.

Connect from left to right : -BAT, +BAT D, + BAT1nal BAT2.
- BAT (minus set of batteries)
+BAT D (plus engine battery for marine-type appiicas)
+BAT 1 (plus battery set 1)
+BAT 2 (plus battery set 2)

Up to 3 metres, the cross-section of the battebyesashould be at least equal to or greater tharvatues
provided in the table below:

Model Battery cable cross-section
CPS30EM/24-60/230 16mm?

The installer should choose the type of cable (MB7-MX...) according to the type of application arttet
applicable standards.
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3.2.3. Cable linking the earth to the installation

The charger's case should be connected to thdlatistals earthing system in accordance with curren
standards governing the relevant application.

To that effect, connect the installation-to-earéle to the earthing screw located inside the arafsee
chapter “user interface area”).

This cable's cross-section should be at least 2%ntype HO7-VK and equipped with an appropriate
terminal.

3.2.4. Precautions regarding electromagnetic disturbanceanerated by the appliance

Use shielded cables for all the connections (*)e $hielding should be earthed at both the transigignd
the receiving ends.

Keep cable length and shielding connections dovwanrtonimum.

Route cables as close as possible to conductits (#&ose” cables or loops should be avoided +esab
should be flattened against conductive parts).

Keep power cables separate from battery cables.
Keep power cables separate from control cabldedat 200mm).

The cables should only supply power to this appkarany branch-off or short-out intended to power
another appliance are prohibited.

&) This is a recommendation for installation ratHeart an obligation. The installing electrician shbul
decide whether or not to use shielded cable depgrah the EMC environment.

3.2.5. CABLING PRINCIPLE
3.2.5.1. Cabling type

J@@@@L

(in case of charger setting) 11" #519%

3.2.5.2. Other type of installation
Refer to appendix 3.
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3.3. SELECTION WHEEL AND SWITCH SETTINGS —ADJUSTMENT - INDICATORS

3.3.1. Description

The CPS3 chargers are equipped with a selectioelWR&1) allowing to set up the charger accordimg t
battery type and the application.
Setting thanks to a small flat head screw drivedifw2,5mm) and turn in clockwise direction.

RC1: Selection of the load curves

The CPS3 chargers are equipped with a Boost funétina faster charge of the batteries. This fuomcis
controlled by a timeout (see table here after) iaraitomatically inhibited when the battery is yutharged
: stoppage of the boost for | batteries < 20%raftéd charger.

The Boost function can also be disabled by meaiasswofitch (SW1).

Setting by selecting the switch

SW1 : Selection of the BOOST function

3.3.2. Setting according to the batteries type

RC1 setting Description of thg VoI.tage(*) VoItage(*) Maximum+duration of
battery type or setting Floating phase BOOST phase BOOST at"/- 5% Tgoost
0 Fladiohledie 26,8V 28,2V 2H
(factor):/l- setting) typecinlgfs(iiesefg Isegaled) 27,6V 28,8V 6H
2 GEL type bat 27,6V 28,8V 4H
3 AGM type bat 27,2V 28,8V 4H
4 Tin calcium lead bat 28,8V 30,2V 4H
5 Spiral type bat 27,2V 28,8V 6H
6 Opened bat Wintering 26,4V OH
7 standby sealed bat 26,8V OH
8 Spe‘zggfff‘”g ! 27,6V 28,8V 8H
9 Spe(gﬁECLssegi)”g 2 27,6V 28,4V 4H
A ey 27,2V 28,8V 8H
B Specific setting 4 26,8V OH
C Specific setting 5 27,6V OH
D Specific setting 6 27,2V OH
E Specific setting 7 28,8V OH
F Direct current power supply 24,5V OH

&) voltage on BAT 1/ BAT 2 with 10% of the rated remt and a tolerance &t 1%.
The voltage on +BATD is lower than 0,2V (approx.18% of the charger rated current and 0,4V (approx
at 100% of the charger rated current.
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3.3.3. Factory setting

The charger's factory settings are:
Sealed type battery (lead sealed)
BOOST in ON position

This setting is a compromise for a satisfactoryaeging of different technologies of mixed or nattbries :
- Opened classic lead

- Sealed, Gel or AGM

- Spiral sealed

To refine the load, please refer to the chart, graeh : 3.3.2.

The installer should set the selection wheel (R@kgluding input and output voltage) and possildjust
the output voltage with no load using potentiom@&®#®fl (use the appropriate tool to turn the screvhef
potentiometer), depending on:

- the type of battery (contact the battery manufastiimecessary)
- the intended usage

- the cross-section and length of the output cables

- whether or not the boost function is required

For special batteries, call in a professional ifstawho will make the specific settings in accande with
the accumulator manufacturer's specifications aedraing to the specifics of the installation.

CRISTEC disclaims any liability in case of damaged batteries or ineffective recharging.
3.3.4. Load curve

BOOST in ON position
With this setting the CPS3 charger delivers a 8dtad curve IUoU: BOOST, Absorption, Floating.
Flat battery Battery only slightly flat

« | « |
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U Boost BOOST voltage (see table above)

U Floating Floating voltage (see table above: voltage walBBOOST)
T Boost BOOST maximum duration (see table above)
Boost phase starts up automatically when the charger is tiroe if the battery is flat. The current is

then at maximum output.

Absorption phase: begins when the voltage has reached the maximu®3Olevel. The current level
starts falling.

These two phases combined last a maximumeggbdr (depending on setting). If the current falls below
20% of rated current, the floating phase automiyidacks in. Duration and current intensity depeowl
how charged the battery is.

Floating phase: starts after goost Or if output current has reached 20% of the chré&ygated current.
The voltage switches to the Floating value anddted current continues to drop.

BOOST in OFF position

With this setting, the CPS3 charger produces alesisigge Ul type load curve. It generates a cohstan
voltage, supplying the current required by the dygtes). Recharging time depends on the statédef t
battery, being longer than when the boost is inQheposition.

3.3.5. Indicators
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INDICATOR STATE MEANING
On - Charger is ON
Off - No or poor quality AC current
or | - Input fuse blown
or | - Internal charger malfunction
On - SW1 Switch:
Boost in OFF position
or | - SW1 switch:
Boost in ON position and Boost/Absorption
phase completed
Yellow "Boost / Absorption" Flashing - SW1 Switch:
Boost in ON position and charger in the
Boost/Absorption phase
Off - Internal charger malfunction
or | - Output fuse blown
or | - Low alternating network voltage (<170Vac

Green "ON"

~—

On Charger current < 20% rated current (floating
Yellow "Floating" phase)
Off Charger current > 20% rated current

These indicators are visible from the front of @ygpliance through the light guides, thereby allawin
operation of the appliance to be monitored.

4. EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIRS

4.1. OVERVIEW

This paragraph deals with equipment maintenancerapdirs. Proper operation of the product and its
service life are dependent on strict compliancé wie following recommendations.

4.2. EQUIPMENT MAINTENANCE

Disconnect the battery charger from the AC netwiwfore starting any maintenance work.

If appliances are in a dusty atmosphere, vacuuanctaem regularly, since dust deposits may adwersel
affect heat release.

Check the state of battery charge every 3 months.

The tightness of nuts and screws should be cheakedally to ensure efficient operation of the agude
(particularly in hostile conditions: vibrations,atks, high variations in temperature etc.).

A full technical inspection by a CRISTEC-accredimtgineer is recommended every five years. It ¢am a
be done at our plant.

4.3. EOQUIPMENT REPAIRS

Disconnect the battery charger from the AC powdwaoegk and disconnect the batteries before undertaki
any repairs.

When fuses have blown, only use fuses of the tyes&ze recommended in this manual.
Please contact a reseller or CRISTEC for any atyaaiirs.
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5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model CPS30EM/24-60/230

Input

Voltage From 180 to 265VCA single-phase
Frequency From 47 to 65Hz

Current intensity 230VAC

9A

Power factor

0,9 in rated conditions

Number of outputs

Efficiency > 80% in rated conditions
Input fuses 2 X 25A RIT/250V — 6,3x 32 (F1/F2)
Output

3 separated outputs BAT D, BAdndl BAT 2 (integrated distributor)
Each output can be used on its own and supplyrttieeeurrent.

Total rated current (+/-7%) / Rated
power

60A/1710W

Load curve

Type of charge selected using internal switch WU
(Boost, Absorption, Floating — factory setting).

Type of batteries

See selection wheel setting table

Regulated and filtered output volta

ge See selection wheel setting table. The chargersparate on DC supply.

Regulation tolerance before
distributors and fuses

< 2% (in rated conditions)

Peak-to-peak ripple and noise

< 2% (in rated coombt)

Automotive output fuses mounted
parallel in the BAT pole -

3 x 25A/32V (F3, F4, F5)

Environment
Operating temperature

Rated conditions : from°Cl® + 65 °C

Cooling

Controlled draft fan at 20% of the rated currenthaf charger

Relative humidity

Up to 70% (95% with no condensation)

Storage temperature

-20°C to +70°C

Casing
Material Casing comprises :
steel frame and steel front cover
polycarbonate clasp
Paintwork Grey, black matt epoxy coating

Dimensions excluding cable gland
(length, height, depth) / Weight

350 x 270,8 x 123mm / 7,8Kg

Fixing centre distances 329 x 154mm
Fixing screw (wall) 4 M5 round screws
Protection factor P22

Board protection

Protected with water-repellermnigh (marine environment)

Standards
CE/EMC marking NF EN61000-6-1, NF EN61000-6-2, N¥aE000-6-3, NF 61000-6-4
CE/safety marking NF EN60950, NF EN60335-2-29

Electrical protections

covered by warranty)
- Against output polarity reversals by rupture ugds
- Against output short-circuits and surges

90°C) — Automatic re-start

- Against output surges (34%5% in 24V)

- Against leaking input surges by rupture of VDPRoltage-dependent resistor) (not

- Against abnormal overheating by cutting off theuger (internal temperature prgbe

CPS30EM-24V-60A-230VAC-DEC
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6. CE DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY ( E

With the provisions of the directive 2006/95/CE "Lav voltage"
and the provisions of directive 2004/108/CE “Electmagnetic Compatibility”

Manufacturer: CRISTEC

Address: 31 rue Marcel Paul, Z.I. Kerdroniou Est — 29000 Qimper/FRANCE

declares that the CPS30OEM battery chargers 24V/60A

are in compliance with the provisions of directive2006/95/CE and those of directive 2004/108/CE.

The harmonized standards are as follow:

NF EN 61000-6-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: g&ic immunity standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: g&it immunity standards —
for industrial environments.

NF EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC)) - Part 6-3:mgric emission standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4. g&it emission standards —
for industrial environments.

NF EN 60950-1: Information technology equipment - Safety - Pargéneral requirements.

NF EN 60335-2-29: Safety of household and similar electrical applesic— Part 2-29 : Particular
requirements for battery chargers.

Quimper, 10/01/2010
Name and position of the signatories:

Moulay TAOUFIK Didier MARGERAND

Power Electronics Dept Manager Chairman

CE marking awarded in2009
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1. VORSICHTSMASSNAHMEN — GARANTIE

Der CRISTEC-Lieferumfang beinhaltet folgende Eleteen
1 die elektronische Funktion Batterieladegerét entaltendes Metallgehduse
die vorliegende Bedienungsanleitung
1 spezifische Verpackung

Das vorliegende Dokument gilt fir die auf dem Ddakbaufgefiihrten Batterieladegerate der Reihe CPS3
OEM CRISTEC.

Diese Bedienungsanleitung ist fur Benutzer, Ingtallre und Wartungspersonal der Gerate bestimraseDi
Personen mussen das vorliegende Dokument vor Arbein dem Ladegerat unbedingt zur Kenntnis
nehmen.

Diese Bedienungsanleitung muss sorgfaltig aufbetwabrden und vor jedem Eingriff eingesehen werden,
denn sie enthélt alle Informationen Uber die Bedligndes Gerates.

Dieses Dokument ist Eigentum von CRISTEC; alle ™aenthaltenen Informationen gelten fur das
dazugehorige Produkt. Die Firma behalt sich dashRear, die Spezifikationen ohne Vorankindigung zu
andern.

1.1. VORSICHTSMASSNAHMEN (WARNUNG) — SICHERHEITS VORKEHRUNGEN

Klasse | Material geméal3 der NF EN 60950 Norm.

Die Installationsvorschriften sind in der NFC 1%1Worm und der spezifischen Norm « Kleine
Wasserfahrzeuge - Elektrische Systeme - Wechselgi#@)Anlagen» (1ISO13297) enthalten.

Die Installation muss von einem professionellerkiiker oder einem Installateur ausgefihrt werden.
Das Wechselstromeingangsnetz muss vor jeder Aiibeitdem Gerat abgeschaltet werden.
Dieses Gerat ist nicht bestimmt zur Kinderbenutzung

m Allgemeine Vorkehrung
Vor jeder Handhabung des Gerats muss der Benutzebedingt die vorliegende
Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.

Vorkehrung gegeniiber der elektrischen Schlagen

Stromschlag-Hund Lebensgefahrsrisiko: es ist aw&tldh verboten, innerhalb des
spannungsfuhrenden Gerats einzugreifen.

MalRnahmen gegen versehentlichen Verluststrom an dé&trdleitung

Die PE-Anschlussklemme des Ladegerates muss urjtedin die Erdleitung der Anlage
angeschlossen sein. Sie muss vor allen andererhiissklemmen angeschlossen werden.

Das Ladegerat muss vor jedem Unterspannungsetsehlgssen werden.

Versehentlicher Verluststrom zwischen Phase undelwdg richten Sie sich beziglich der
VorsichtsmalRnahmen beim Einbau nach der Norm NFED05-

Lassen Sie die Anschlussarbeiten von einem prafesken Elektriker oder Installateur
durchfihren. Das Ladegerat muss an eine Anlagesahlyssen werden, die einen doppelpoligen
Fehlerstromschutzschalter mit einer Empfindlichkem 30 mA hat.

Versehentlicher Verluststrom zwischen Lastkreis Masse Die Entdeckung von versehentlichem
Verluststrom an der Masse muss durch eine Schutzhiarng aufRerhalb des Ladegerates
gewahrleistet werden (Vorrichtung mit Differenzstroder Isolationsprufer).
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Die GrofRe und die Art der Schutsvorrichtung wergem Installateur an die Risiken angepasst.
Besondere Vorsichtsmallnahmen werden fir alle Anlagenpfohlen, die anfallig gegen
Elektrolysevorgadnge sind. Die Gesetze schreiben \@@bandensein von Batterieschaltern am
Ausgang am Plus- und am Minuspol vor.

Malnahmen gegen Blitzeinschlag

In sehr stark gefahrdeten geographischen Zonen &arsinnvoll sein, einen Blitzableiter vor das
Ladegerat zu schalten, um dessen irreversible Beggping zu verhindern.

MalRnahmen gegen das Aufheizen des Gerates

Das Gerat ist fir den Einbau an einer vertikalem@lvaach den in dieser Bedienungsanleitung
gegebenen Anweisungen vorgesehen.

Es ist unbedingt notwendig, 150mm um das Laded®lditz zu lassen. Der Installateur muss die
notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die Luftpemratur am Eingang unter extremen
Betriebsbedingungen unter 65 °C liegt.

Es muissen ebenfalls die notwendigen Vorkehrungerofgn werden, um ein Entweichen der
HeiBluft an beiden Seiten des Ladegerates zu erchégl.

Es ist ausdrucklich verboten, einen GegenstandlasifLadegerat zu setzen oder an das Ladegerat
zu lehnen.

Das Ladegerat darf nicht in unmittelbarer Néhe reldgzequelle installiert werden. Es muss in
einem gut bellfteten Bereich eingebaut werden.€inifiss und —abzug des Ladegerates durfen
nicht verstopft werden

Achtung heil3e Flache: Anfassen verboten wahrenchaotd Betrieb (Verbrennungsrisiko).

MalRnahmen gegen Staub, herabrieselndes Wasser undadsereinfall

Das Ladegerat muss so eingebaut werden, dassgetksgungen von Feuchtigkeit, Flissigkeiten,
Salz oder Staub in das Ladegerat vermieden wird.

Diese Ereignisse kdnnen eine irreversible Beschiddigles Gerates und eine potentielle Gefahr fur
den Benutzer hervorrufen.

Das Gerat muss an einem trockenen und gut beldf@teeingebaut werden.

Malnahmen gegen brennbare Stoffe

Das Ladegerat darf nicht in unmittelbarer Nahe bbaner Stoffe, Flussigkeiten oder Gase benutzt
werden.

Batterien konnen explosive Gase freisetzen: beaclie beim Installieren der Batterien die
Vorschriften des Herstellers.

In der Nahe der Batterien: den Raum beliften, mahthen, keine offene Flamme benutzen.
Die in der vorliegenden Anleitung festgelegten 8rcimgen benutzen.

Andere MalRnahmen

Das Gehause des Ladegeréates nicht anbohren odehinmedk bearbeiten: Gefahr des Bruchs der
Bauteile oder der Projektion von Splittern odeddfginen auf die Ladekarte.

Alles, was in dieser Betriebsanleitung nicht ausdriklich festgelegt ist, ist streng
verboten.
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1.2. GARANTIE

Bei Nichtbeachtung der Installations- und Bedierswogschriften wird die Herstellergarantie annutlend
die Firma CRISTEC ubernimmt keinerlei Haftung.

Die Garantiezeit betragt 36 Monate. Sie gilt furl@@nd Arbeitskosten fur Gerate frei Werk in Quienp
Nur als urspringlich defekt anerkannte Elementelereim Rahmen der Garantie ersetzt.

Unsere Garantie qilt nicht bei:

1. Nichtbeachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung

2. mechanischen, elektrischen oder elektronischen Vemderungen und Eingriffen an dem Gerat
unsachgemaller Benutzung

Spuren von Feuchtigkeit

Nichtbeachtung der Spannungsversorgungstoleranze(z.B. : Uberspannung)

Fehlern beim Anschliel3en

Herunterfallen oder Stol3 beim Transport, bei der Irstallation oder Bedienung

Eingriff von nicht von CRISTEC zugelassenen Persome

© © N o o~

Eingriff in der Energiewandlungzone von einer nichtvon CRISTEC zugelassenen Person
(Bruch oder Ablosung des fur Garantie versiegelterttikett « Warranty »)

10. Anschluss von nicht von CRISTEC gelieferten Schnistellen
11.Verpackungs- und Portokosten

12.durch den Transport und / oder die Beforderung herorgerufene offensichtliche oder
versteckte Mangel (Reklamationen mussen an den Traportunternehmer gerichtet werden)

Unsere Garantie kann in keinem Fall einen AnspawdhSchadensersatz begriinden. CRISTEC kann nicht
fur Schaden aufgrund der Bedienung des Batterigkadges verantwortlich gemacht werden.

2. EUNKTIONSWEISE -VORSTELLUNG-SCHNITTSTELLEN

2.1. FUNKTIONSPRINZIP

Die Batterieladegerate der Reihe CPS3 sind auGdendlage eines Hochfrequenz-Spannungswandlers, der
das Wechselstromsignal in eine regulierte und tgefd Gleichspannung umwandelt. Sie kénnen als
Batterieladegeréate und mit Gleichstrom.

Die Funktionsweise des Batterieladegerates isth naarheriger Wahl des Batterie- und Ladetyps,
vollkommen automatisch. Es kann standig an dieeBatt angeschlossen bleiben (vorbehaltlich gedentei
Weisungen vom Batterie-Zulieferer oder -Herstellend muss beim Starten des Motors nicht abgetrennt
werden (Marine Anwendung), da es mit Ricklaufspedeh ausgestattet ist.

Das Geréat gibt eine auf das Aufladen von 1, 2 Qlagetrennten Batterien abgestimmte Spannung ab
(integrierte Lastverteiler, Trennung der BatterieA)le Modelle sind mit einem auf das Aufladen der
Motorbatterie abgestimmten Ausgang ausgestattesgéung BAT D, Einsatz auf See). Das Ladegerat kann
maximal den Nennstrom, verteilt auf jeden Ausganggch Benutzungsbedarf der Batterie, abgeben.

Jeder Ausgang kann den Nennstrom abgeben.

Es missen nicht unbedingt alle Ausgédnge angesemossrden. Jedoch wird empfohlen, wenn nur ein
einziger Ausgang benutzt wird, die Ausgédnge BATJATB und BAT D miteinander zu verbinden
(fakultativ).

32
CPS30EM-24V-60A-230VAC-DEC



2.2. ALLGEMEINE MERKMALE

Die Ladegerate bestehen aus zwei Zonen:

Die Benutzerschnittstelle-Zone
Die Energiewandlungszone (Jeder Eingriff in diedene ist verboten, bei Strafe des Ausschlusses der

Garantie, CRISTEC-Genehmigung vorbehalten)

Energiewandlungzone
(unberechtigter Zugriff fur
den Benutze

Benutzerschnittstelle-Zone

Offnungsschraube der
Benutzerschnittstelle-Zone

Zugriff zur Benutzerschnittstelle-Zone:

[ t

2.3. BENUTZERSCHNITTSTELLE -ZONE

2.3.1. Ladegerate CPS30OEM/24-60/230
Siehe Anhang 1
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3. INSTALLATION

Dieser Abschnitt behandelt die Malinahmen bezlgdkehnstallation des Gerates.

Die Installation und Inbetriebnahme missen von rainglektriker oder einen professionellen

Installateur nach den gtltigen Normen vorgenommerden (im Falle von Sportbooten richten Sie
sich bitte nach der internationalen Norm 1SO13297).

Der Installateur muss diese BedienungsanleitungKammtnis nehmen und die Benutzer Uber die
Bedienungs- und Sicherheitsvorkehrungen in der@rdigsanleitung beinhaltet sind.

Die Befestigung des Ladegerates erfolgt mit 4 Ropfichrauben M5 (Durchmesser des
Schraubenkopfes < 10mm, um die Deckel6ffnung zuahelisten).

Befestigungsabstand: siehe entsprechenden PlampitekBaumall des Ladegeréates.

3.1. BAUMAR DES L ADEGERATES

3.1.1. Ladegerate CPS30OEM/24-60/230
Siehe Anhang 2.

3.2. VERKABELUNG

Um einen Kabel anzuschlieRen oder zu unterbrecmerss die Stromzufuhr des Ladegerates unbedingt
unterbrochen werden, und die Batterien mussenredektvom Ladegerat isoliert werden.

Die Bestellnummern der fir den einwandfreien Bbtdes Gerates zusatzlich notwendigen Teile wenden i
den nachstehenden Abschnitten aufgefiihrt: die Neathtung dieser Vorkehrungen hat die systematische
Annullierung der Garantie zur Folge.

3.2.1. Verbindungskabel zum 6ffentlichen Wechselstromnetnder Generator

Alle CPS3 Ladegerate kbnnen automatisch und umteidslos ausgehend von einphasigen Netzen von 180
bis 265 VAC und von 47 bis 65Hz arbeiten.

Generatoren

Das CRISTEC Batterieladegerat ist fir den BetrigtoGenerator konzipiert.

Achtung : In bestimmten Fallen kénnen Generatoren bedeutdmiderspannungen erzeugen,

insbesondere wahrend der Startphase. Uberpriifen v8ie Anschluss des Ladegerates die

Kompatibilitdt der Eigenschaften des Generatorsdaiien des Ladegerates: Leistung, Spannung,
Uberspannung, Frequenz, Strom ...

Es ist sehr stark empfohlen, beim Start der Geoematdie Wechselspannung des Ladegerates
abzuschalten.

Fir den Wechselstromeingang muss in jedem Fall (@ Lieferumfang nicht enthaltener) WAGO-
Steckverbinder des Typs WINSTA Art.-Nr. 770-103wendet werden. Das Ladegerat verfugt Uber ein
WAGO-Anschlussteil des Typs WINSTA Art.-Nr. 770-813

Schlie3en Sie die Phase an ,L“, den Nulleiter al |Nd die Erdleitung an das Erdungssymbol an. Die
Erdungsklemme muss in jedem Fall vor den anderemKien angeschlossen werden.

Je nach Leitungslange missen die Verbindungskainel\¥echselstromnetz unbedingt einen gréReren oder
einen dem in der untenstehenden Tabelle angegelatgrechenden Querschnitt haben

Modell Minimaler Querschnitt in 230VAC
CPS30EM/24-60/230 3 x2,5mm?

Der Kabeltyp (HO7-VK, MX...) muss vom Installateurnach Anwendungstyp und den gultigen Normen
festgelegt werden.
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Unbedingt Ansatzstiicke mit Isolationsflansch in téiestimmung mit den Installationsnormen fir den
Anschluss des Netzeingangs fur Wechselstrom.
Die GroRRe der vorgeschalteten Schalter muss dearBessen des Gerétes entsprechen.

Anmerkung:
Das Ladegerat CPS3 ist in Betrieb, sobald es (#pannung steht (Eingangsnetzkabel angeschlossen und

gespeist).
Das Ladegerat CPS3 ist ausgeschaltet, sobald &t miehr unter Spannung steht (Eingangsnetzkabel
herausgezogen oder Schutzschalter der Anlage aitidP0OFF).

3.2.2. Batterie-Verbindungskabel

Vor dem Unterspannungsetzen unbedingt die Kompi#ivon Spannung und Strom und die
Konfiguration je nach angeschlossenem Batterietyfep.

Prufung der Ladespannung
Vor dem Anschluss der Batterien an das Ladegerasmuaobedingt die Polaritat der Akkus gepruft werden
Uberprifen Sie auch die Spannung der BatterienHitié eines geeichten Voltmeters. Ein zu niedriger
Spannungswert bei einigen Akkutypen kann eine @rgble Beschadigung und somit die Unmadglichkeit
des Aufladens anzeigen.
Fur die Ausgange ,Batterien* und/oder ,Einsatz“ mus jedem Fall ein (im Lieferumfang nicht
enthaltener) PHOENIX CONTACT Steckverbinder verweinaerden.
Die Referenzen dieser Steckverbinder sind PC35 +8J/#&-15,00.
Das Ladegerat verfugt tber ein PHOENIX CONTACT Amlassteil Art.-Nr. PC35 HC/4-GF-15,00.
Nehmen Sie von links nach rechts folgende Anschluss. -BAT, +BAT D, +BAT1 und +BAT?2.

- BAT (minus Batteriepark)

+BAT D (plus Startbatterie fur Benutzung auf See)

+BAT 1 (plus Batteriepark 1)

+BAT 2 (plus Batteriepark 2)
Bis 3m Lange mussen die Batterie-Verbindungskabel unbéeingn gré3eren oder mit den Werten in der
untenstehenden Tabelle identischen Querschnitinhabe

Modell Querschnitt der Batterie-Verbindungskabel

CPS30EM/24-60/230 16mm?2

Der Kabeltyp (HO7-VK, MX...) muss vom Installateur fach Anwendungstyp und den giltigen Normen
festgelegt werden.
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3.2.3. Masse Verbindungskabel der Anlage

Je nach den fir die betreffende Anwendung geltemtmen muss das Gehause des Ladegerates an der
Massenplan der Anlage angeschlossen sein.

Dazu das Masse-Verbindungskabel der Anlage an dassbhschraube im Inneren des Ladegerates
anschlieRen (siehe Kapitel « Benutzerschnittstétiee »).

Das benutzte Kabel muss einen Querschnitt von reteds 2,5mm?2 haben, vom Typ HO7-VK sein und mit
einem geeigneten Kabelschuh versehen sein.

3.2.4. MalRnahmen gegen von dem Gerat erzeugte elektromadisehe Stérungen

Fur alle Anschlisse geschirmtes Kabel benutzen[¥i@. Abschirmung muss an der Sender- und an der
Empfangerseite an die Masse angeschlossen sein.

Die Lange der Kabel und die Anschliisse der Absalmigen maximal reduzieren.

Die Kabel so nah wie moglich an den Massen herfuliese Kabel und Schleifen sind zu vermeiden — die
Kabel gegen die Massen driicken).

Speise- und Bedienungskabel trennen.

Leistungs- und Prifkabel trennen (Mindestabstartihzi).

Die Kabel dirfen nur die Speisung des Gerates géeisifen. Eine Umleitung oder eine Uberbriickung zur
Speisung eines anderen Gerétes sind zu verbieten.

(*) Dies ist eine Installationsempfehlung und kelVferpflichtung. Der Elektroinstallateur entscheideter
Bertcksichtigung der elektromagnetischen Vertrégiit der Umgebung, ob er ein geschirmtes Kabel
benutzt oder nicht.

3.2.5. KABELUNGSPRINZIP

3.2.5.1. Standard Kabelung

2 3 3 (Im Falle von Ladegerat-Konfiguration)

1( 1(
4 3 /

(Im Falle von Ladegerat-Konfiguration) " #5101 %

3.2.5.2. Andere Kabelungen
Siehe Anhange 3.
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3.3. KONFIGURATION DES KODIERRADS UND DES SWITCHES —EINSTELLUNGEN - ANZEIGER

3.3.1. Beschreibung

Die CPS3-Ladegerate sind mit einem Kodierrad (Ré&lisgestattet, das ermdglicht, das Ladegerét je nach
Batterietyp und Einsatzbereich zu konfigurieren.
Konfiguration mit einem Flachkopfschraubendrehee{® 2,5 mm), im Uhrzeigersinn drehen.

RC1 : Wahl der Ladekurven

Die CPS3-Ladegerate sind mit der Boost-Funktiorgesisattet, die ein schnelleres Aufladen von Bateri
ermoglicht. Diese Funktion ist zeitlich gesteueBiepe nachfolgende Tabelle) und wird automatisch
gehemmt, wenn die Batterie aufgeladen ist: StogBd®st fur | Batterien < 20% von | Nennladegeraten
Die Boost-Funktion kann auch durch einen Switchegemt werden (SW1).

Konfiguration durch Wahl der Switch

SW1 : Wahl der Boost-Funktion

3.3.2. Konfiguration nach Batterietyp

RC1 Ezfteeiﬁggl;)ng d(:.\?r Spannund* Spannund*’ Maximal_e+ Dauer des
Konfiguration Konfiguration Phase Floating Phase BOOST BOOST bei /- 5% Tgoost
0 o aron 26,8V 28,2V 2 Stunde

N e 28,0V o Stunde
2 Bat typ GEL 27,6V 28,8V 4 Stunde
3 Bat typ AGM 27,2V 28,8V 4 Stunde
4 Bat Blei Kalzium Zinn 28,8V 30,2V 4 Stunde
5 Batterie mit Spiralen 27,2V 28,8V 6 Stunde
6 Uberwinterung Bat offen 26,4V 0 Stunde
1| e 26V 0 Sunde
8 Py 9 27,6V 28,8V 8 Stunde
9 P e oy 27,6V 28,4V 4 Stunde
A et 27,2V 28,8V 8 Stunde
B Specifische Reg 4 26,8V 0 Stunde
C Specifische Reg 5 27,6V 0 Stunde
D Specifische Reg 6 27,2V 0 Stunde
E Specifische Reg 7 28,8V 0 Stunde
F Gleichstromversorgung 24,5V 0 Stunde

&) Spannung auf BAT 1/ BAT 2 mit 10% des Nennstronitseiner Toleranz voiy- 1%
Die Spannung auf +BATD ist um rund 0.2V geringerr ¥ des Nennstroms des Ladegerates und um rund
0,4V geringer bei 100% des Nennstroms des Ladeggerat
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3.3.3. Werkseinstellung

Das Ladegerat ist beim Verlassen des Werkes wig koinfiguriert:
Batterie Typ geschlossen (Blei dicht)
BOOST in position ON

Diese Konfiguration ist ein Kompromiss , der dafiedenstellende Nachladen verschiedener Akku-Type
verschiedenen Technologien, (gemischt oder niahnf)glicht. :

- Konventionnelle offene Bleibatterien

- Verschlossene GEL und AGM Batterien

- Verschlossene spiralférmige Batterien

Fur eine prazisere Angabe der Ladung, siehe Taimefbsatz 3.3.2.
Der Installateur muss (ohne Eingangs- und Ausgaagsaing / bei ausgeschaltetem Gerat) das Kodierrad

(RC1) konfigurieren und eventuell die Ausgangsspagniber den Potentiometer RV1 einstellen (benutzen
Sie das geeignete Werkzeug, um die Schraube destPoteters zu drehen) je nach:

Batterietyp (nehmen Sie, wenn notwendig, Kontaktdem Batteriehersteller auf).
Bedienungsart.

Querschnitt und Lange der Ausgangskabel.

Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit der Boost-ktion.

Bei Spezialbatterien wenden Sie sich bitte an eipesfessionellen Installateur, der die besonderen
Einstellungen in Ubereinstimmung mit den Spezifika¢n des Akkuherstellers und unter Berlcksichtigun
der Besonderheiten der Anlage durchfihrt.

CRISTEC kann im Falle der Beschadigung der Batteria oder des falschen Aufladens nicht haftbar
gemacht werden.

3.3.4. Ladekurve
BOOST in position ON

In dieser Konfiguration liefert das Ladegerat CR&3 Ladekurve mit 3 Status IUoU: Boost, Absorption
Floating.

Batterie entladen Batterie schwach entladen
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U boost BOOST Spannung (Siehe vorangehende Tabelle).

U floating Floating Spannung(Siehe vorangehende Tabellenr&pa ohne BOOST).
T boost Maximale Dauer des BOOST (Siehe vorangehendell&xbe
Boost-Phase startet automatisch bei Unterspannungsetzen defederates, wenn die Batterie

entladen ist. Der Strom ist hierbei maximal.

Absorptionsphase:beginnt, sobald die Spannung den maximalen Boast-\Wrreicht hat. Der Strom
beginnt sich zu verringern.

Diese beiden Phasen zusammengenommen dauern maxigpat (gemald Konfiguration). Wenn der Strom
einen Wert unter 20% des Nennstroms erreicht, bégintomatisch die Floating-Phase. Die Dauer umd de
Strom hadngen vom Ladezustand der Batterie ab.

Floating-Phase: beginnt nach doost oder wenn der abgegebene Strom 20% des Nennstiess
Ladegeréts erreicht hat. Die Spannung kippt auffdeating-Wert und der Strom sinkt
weiter.

BOOST in position OFF

In dieser Konfiguration liefert das Ladegerat CR88 einstufige Ladekurve IU. Es erzeugt eine laist
Spannung und liefert den fur die Batterie(n) notagan Strom. Die Aufladezeit hangt von dem Zustand
der Batterie ab und ist lAnger als bei der Konfajon Boost in Position ON.

3.3.5. Anzeigen
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ANZEIGE STATUS BEDEUTUNG
leuchtet - Ladegerat unter Spannung
Aus - Abwesenheit oder Beschéadigung des
Grin "ON" Wechselstromnetzes
oder | - Bruch der Eingangssicherung
oder | - interne Funktionsstdrung des Ladegerates
leuchtet - Switch SW1:
Boost in Position OFF
oder | - Switch SW1:
Boost in Position ON und Boost-
Absorptionsphase beendet
Gelb "Boost / Absorption" Blinkend - Switch SW1.:
Boost in Position ON und Ladegerét (in
Boost- / Absorptionsphase
Aus - interne Funktionsstérung des Ladegerates
oder | - Bruch der Ausgangssicherung
oder | - Unzureichende Netzspannung (<170VAC)

~

leuchtet Strom Ladegerdt < 20% des Nennstroms
Gelb "Floating" (Floating-Phase)
Aus Strom Ladegerat > 20% des Nennstroms

Diese Anzeigen sind an der Vorderseite des Gerdtesh Lichtleiter sichtbar und erméglichen die
Visualisierung der Betriebsweise des Gerates.

4.  MASSNAHMEN BEZUGLICH WARTUNG UND REPARATUR DES
GERATES

4.1. ALLGEMEINES

Dieser Abschnitt behandelt die MalBhahmen beziglieh Wartung und Reparatur des Gerates. Der
einwandfreie Betrieb und die Lebensdauer des Ptedusind abhangig von der strengen Einhaltung der
nachstehenden Empfehlungen.

4.2. WARTUNG DER GERATE

Bei allen Wartungsarbeiten das Batterieladegendt Weechselstromnetz trennen.

Wenn die Gerate in einer staubigen Umgebung steben,regelméafig durch Absaugen reinigen;
Staubablagerungen kénnen die Warmeabfiihrung béeiigen.

Den Ladezustand der Batterien alle 3 Monate Ub&pri

Eine jahrliche Uberpriifung, ob Muttern und Schraulfest angezogen sind, ist notwendig, um den
einwandfreien Betrieb des Geréates zu gewahrleistesipesondere in gestorter Umgebung: Vibrationen,
St6Re, starke Temperaturunterschiede, etc..

Eine komplette technische Kontrolle durch eine VORISTEC empfohlene Person alle 5 Jahre wird
empfohlen. Diese allgemeine technische Kontrollenkauch in unseren Werken vorgenommen werden.

4.3. REPARATUR DER GERATE

Bei allen Reparaturarbeiten das Batterieladegendit Wechselstromnetz und von den Batterien trennen.
Im Falle von Sicherungsbruch die in dieser Anwegsempfohlene Sicherungsgréf3e und -typ beachten.
Fur jede Reparaturarbeit mit einem Vertragsharatler die Firma CRISTEC Kontakt aufnehmen.
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5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell CPS30EM/24-60/230
Eingang

Spannung 180 - 265VCA einphasig
Frequenz 47 - 65Hz
Verbrauchsstarke 230VCA 9A

Leistungsfaktor

0,9 bei Nominalbedingungen

Zahl der Anschliisse

Leistung > 80% bei Nominalbedingungen
Eingangssicherungen F1/F2 2 x 25A RIT/250V — 6,3XRBL/F2)
Ausgang

3 getrennte Anschliisse BAT AT B und BAT 2 (integrierter Verteiler)
Jeder Anschluss kann allein benutzt werden undgdeamten Strom abgeben

Gesamt-Nennstrom (+/-7%)
/Nominal Leistung

60A/1710W

Ladekurve Wahl der Ladeart per internen Schalteod®r IUoU (Boost, Absorption, Floating —
Werkskonfiguration).

Batterietyp Siehe Tabelle KodierradKonfiguration

Geregelte und gefilterfe  Siehe Tabelle Kodierrad -Konfiguration Die Ladegefé&nnen mit Gleichstrom

Ausgangsspannung betrieben warden.

Regelungstoleranz vor Verteiler un
Sicherungen

d

< 2% (bei Nominalbedingungen)

Schwingung und Ger&usch von
Spitze zu Spitze

< 2% (bei Nominalbedingungen)

Parallel geschaltete Automotive
Ausgangssicherungen im pol BAT

3 x 25A/32V (F3, F4, F5)

Umgebung

Betriebstemperatur Betriebtemperatur : von -10%CH@5 °C

Kihlung Wegblasender Ventilator, ab 20% des Lad#geennstroms gesteuert

Relative Luftfeuchtigkeit Bis 70% (95% ohne Kondation)

Lagertemperatur -20°C bis +70°C

Gehéause

Material Gehéause :
Stahl-Haube und -Stitzplatte
Polycarbonate-Verschluss

Anstrich Epoxidlackierung schwarz matt und grau

Abmessungen ohne Stopfbichse
(Lange, Hohe, Tiefe)/ Gewicht

350 x 270,8 x 123mm / 7,8Kg

Befestigungsabstand 329 x 154mm
Befestigungsschrauben (Wand) 4 Rundkopfschrauben M5
Schutzindex P22

Schutz der Karte

Tropensicher durch wasserabwegsehdck (salzhaltige Atmosphére)

Normen
CE/CEM Markierung

NF EN61000-6-1, NF EN61000-6-F EN61000-6-3, NF 61000-6-4

CE Markierung/Sicherheit

NF EN60950, NF EN6033592-2

| Elektroschutz

gegen fliichtige Eingangs-Uberspannungen durcistéabruch (aver Garantie)
gegen Zustandsanderungen am Ausgang durch Zbewreler Sicherung
Gegen Kurzschliisse und Uberspannungen am Ausgang

- gegen nicht normales Aufheizen durch Abschaltees d.adegerates (interne
Warmesonde 90°C). Automatisch Neustart
- gegen Uberspannungen am Ausgang (38% fiir 24V)
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6. CE KONFORMITATSBESCHEINIGUNG

(€ KONFORMITATSERKLARUNG

mit den Verfiigungen der Richtlinie 2006/95/CE "Nie@rspannung"
und den Verfiigugnen der Richtlinie 2004/108/CE "Elktromagnetische Kompatibilitat "

Hertseller: CRISTEC
Anschrift: 31 rue Marcel Paul, Z.l. Kerdroniou Est — 29000 Qimper/FRANCE

erklaren CPS2 Batterieladegerate CPS30EM 24V60A

mit den Verfligungen der Richtlinie 2006/95/CE und dn Verfiigungen der Richtlinie2004/108/CE
Ubereinstimmt.

Die gultigen harmonisierten Normen sind folgende:

NF EN 61000-6-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: g&it immunity standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: g&ic immunity standards —
for industrial environments.

NF EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC)) - Part 6-3:rggic emission standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: g&it emission standards —
for industrial environments.

NF EN 60950-1: Information technology equipment - Safety - Pargéneral requirements.

NF EN 60335-2-29: Safety of household and similar electrical applesc— Part 2-29 : Particu
requirements for battery chargers.

Quimper, 10/01/2010
Name und Titel der Unterzeichner:

Moulay TAOUFIK Didier MARGERAND
Leiter der Leistungselektroniksabteilung Préasident

Jahr der Anerkennung der CE-Markierung : 2009
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1. PRECAUCIONES — GARANTIA

El suministro CRISTEC incluye los siguientes eletosn
1 caja metalica que contiene la funcién electroniceargador de baterias
El presente manual del usuario
1 embalaje especifico

El presente documento se aplica a los cargadoresitdeias de la gama CPS3 OEM CRISTEC listados en
portada.

Este manual esta destinado a los usuarios, inetakdy personal de mantenimiento del equipo. Es
imprescindible que lean este documento antes dguieraintervencion en el cargador.

Este manual debe guardarse en un lugar seguro gsiblec para ser consultado antes de cualquier
intervencidn ya que contiene todas las informacaetativas a la utilizacion del aparato.

Este documento es propiedad de CRISTEC. Todasfl@snaciones que figuran en él se aplican al prmduc
gue lo acompafa. La sociedad se reserva el dedechmodificar sus especificaciones sin previo aviso.

1.1. PRECAUCIONES (ADVERTENCIA ) — DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

Material de clase | segun la norma NF EN 60950.

Las prescripciones de instalacion estan indicadda aorma NFC 15-100 y en la norma especificdosa
buques deportivos — sistemas eléctricas- Instalad® distribucion de corriente alterna » de refeeen
1ISO13297.

La instalacion debe ser realizada por un electa@sun instalador profesional.
La red de entrada alterna debe ser cortada anteslaéntervencion sobre el equipo.
El equipo no esta previsto para ser utilizado psmifios.

m Disposicion general
Antes de cualquier manipulacién del cargador, ggastindible leer este manual.

Disposiciones respecto a chogues eléctricos

Riesgo de electrocucion y de peligro de muertetotimente prohibido intervenir dentro del
cargador bajo tension.

Disposiciones respecto a las corrientes de fuga aitentales a la tierra
Es imprescindible conectar el borne PE del cargadartierra de la instalacion. Se debera conectar
antes gque los demas bornes.

El cargador debe estar cerrado antes de poneténsion con el tornillo previsto con este objeto.

Corriente de fuga accidental entre fase y tieo@nformarse a la norma NFC15-100 para las
precauciones de instalacion.

Los trabajos de conexidén deben ser realizados paglectricista o un instalador profesional. El
cargador debe ser conectado sobre una instalaa®digponga de un disyuntor bipolar diferencial
de 30mA.

Corriente de fuga accidental entre el circuito dma y la masda deteccidon de las corrientes de
fuga accidentales a la masa debe realizase porondedun dispositivo de proteccién exterior al
cargador (dispositivo de corriente diferencialdasai o controlador de aislamiento).
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El calibre y la naturaleza de la proteccion serdaptados por el instalador en funcion de los
riesgos. Se recomienda tomar precauciones pargsula toda instalacion en la que puedan
producirse fendbmenos electrélisis. La normativadngla presencia de corta-baterias en salida en
los polos +y -.

Disposiciones respecto a las caidas de rayos

En las zonas geograficas muy expuestas, puedeoseeriente instalar un pararrayos antes del
cargador para evitar que se degrade de forma igible

Disposiciones respecto a los calentamientos del api@

El equipo ha sido disefiado para ser montado enpared vertical segun las indicaciones que
figuran en este manual.

Es absolutamente necesario mantener una zona a@spdg 150mm alrededor del cargador. El
instalador tomarda las disposiciones necesarias quagala temperatura del aire en la entrada sea
inferior a 65°C en las condiciones extremas deifuramiento.

También se tomaran las disposiciones necesariaspgamitir la evacuacion de aire caliente por
cada lado del cargador.

Es totalmente prohibido poner un objeto sobre draai cargador.

El cargador no debe instalarse cerca de una falentalor, sino en una zona ventilada. Las llegadas
y salidas de aire del cargador no deben estarundbas:

Atencién superficie caliente: no toque el cargadorante y después su funcionamiento
(riesgo de quemadura).

Disposiciones respecto al polvo el goteo v las casdde aqua

Se debera elegir adecuadamente el emplazamientadgdor para evitar que penetre humedad,
liquido, sal o polvo..

Estos incidentes pueden provocar una degradacgremsible del equipo y ser un peligro potencial
para el usuario.

El aparato debe instalarse en un lugar seco yaietilado.

Disposiciones respecto a los materiales inflamables

El cargador no debe utilizarse cerca de materimjaglos o gases inflamables.

Las baterias pueden emitir gases explosivos: parstalacion de las baterias, tener en cuenta las
prescripciones de su fabricante.

A proximidad de las baterias: ventilar el local,famar, no utilizar llama fuerte.
Utilizar los fusibles definidos en la presente ciati

Otras disposiciones

No perforar ni mecanizar la caja del cargador: texis riesgo de rotura de componentes o de
proyeccién de virutas o de limaduras en la tagetacargador.

Todo lo que no se estipula en este manual esta tenantemente prohibido.
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1.2. GARANTIA

El incumplimiento de las reglas de instalacion yutibzacion anula la garantia del fabricante ynexide
toda responsabilidad a la sociedad CRISTEC.

La duracion de garantia es de 36 meses. Se afisapgezas, asi como a la mano de obra para werialat
entregado en la fabrica de Quimper. Sélo los elémsereconocidos defectuosos de origen seran sdestu
en el marco de la garantia.

Nuestra garantia no cubre:

1. Elincumplimiento del presente manual

La modificacion e intervencidon mecanica, eléctrica electronica en el aparato
Cualquier utilizacion incorrecta

Toda traza de humedad

El incumplimiento de las tolerancias de alimentacid (por ejemplo: sobretension)
Cualquier error en las conexiones

Cualquier caida o golpe durante el transporte, lanistalacion o la utilizacion
Cualquier intervencion de personas no autorizadasqr CRISTEC

© © N o bk 0D

Cualquier intervencion en la area conversion de emgia por una persona no autorizada por
CRISTEC (ruptura o desprendimiento de la etiqueta @ sello de garantia: « warranty »)

10. Cualquier conexion de interfaces no suministradasqr CRISTEC
11.Los gastos de embalaje y de porte

12.Los deterioros aparentes o ocultos ocasionados plms transportes y/o manipulaciones (todo
recurso debe ser enviado al transportista)

Nuestra garantia no puede dar lugar en ningun easma indemnizacion. CRISTEC no puede ser
considerado responsable de ningun dafo debidatdizacion del cargador de baterias.

2. FUNCIONAMIENTO-PRESENTACION-INTERFACES

2.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los cargadores de baterias de la gama CPS3 hawlisgftados en base a un convertidor de corte de alt
frecuencia que transforma la sefial alterna en emsidn continua, regulada y filtrada. Pueden fumaian
cargador de baterias y en alimentacion de corrsaménua.

El funcionamiento del cargador de baterias es naiale automatico, después de haber seleccionado
previamente el tipo de bateria y el tipo de caRygde estar conectado de forma permanente a kxsabat
(salvo estipulacion contraria del proveedor o défitante de bateria) y no es preciso desconectarémte

el arranque del motor (aplicaciébn marina) ya qué eguipado con diodos anti retorno.

El aparato suministra una tension adaptada a ¢maber 1, 2 6 3 baterias independientes (repadielcarga
integrado, separacién de las baterias). Todos ¢taelns estan provistos de una salida adaptadesada de

la bateria del motor (salida BAT D, aplicacion maji El cargador puede suministrar como maximo la
corriente nominal repartida entre todas las salidifizadas en funcion de los parques bateriasatades.

Cada salida puede suministrar la corriente nominal.

No hay que conectar obligatoriamente todas laslasliSin embargo, si s6lo se utiliza una salida se
recomienda conectar las salidas BAT1, BAT2 y BA€rire si (facultativo).
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2.2. PRESENTACION GENERAL

Los cargadores se componen en dos areas:
la area interfaz usuario
la area conversion de energia (cualquier intergenen esta area esta prohibida bajo pena de extlusi
de la garantia, salvo autorizacion de CRISTEC).

Area conversion de energia
(Acceso no autorizado al usuarip)

Area interfaz usuario

Tornillo de apertura de la area
interfaz usuari

Acceso al area interfaz usuario:

»° %

2.3. AREA INTERFAZ USUARIO

2.3.1. Cargadores CPS30EM/24-60/230
Véase el anexo 1.
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3. INSTALACION

Este apartado trata sobre las disposiciones ratatia instalacion del equipo.

La instalacion y la primera puesta en funcionanoielgben ser realizadas por un electricista o ualador
profesional segun las normas vigentes (en el casdosl barcos de recreo, conformarse a la norma
internacional 1ISO13297).

El instalador debera leer este manual de utilizaeinformar a los usuarios de las disposicionkivas a
la utilizacion y a la seguridad que figuran en ahoml.

La fijacion del cargador se efectia con 4 torniMfs de cabeza redonda (diametro de la cabeza héldo
inferior a 10 mm para asegurar la apertura depla)ta

Distancia entre ejes de fijacion: véase el plamcespondiente en el capitul6 Dimensiones del cangad

3.1. DIMENSIONES DEL CARGADOR

3.1.1. Cargadores CPS30EM/24-60/230
Véase el anexo 2.

3.2. CABLEADO

Para conectar y desconectar un cable, es imprdsieindortar la alimentacion del cargador y aislar
eléctricamente las baterias de este ultimo.

Las referencias de los suministros complementargegsarios para el correcto funcionamiento delagpar
se definen en los apartados que figuran a contidirael incumplimiento de estas disposiciones ewallla
anulacion sistemética de la garantia.

3.2.1. Cable de conexidn red alterna publica o grupo elecigeno

Todos los cargadores CPS3 pueden funcionar autarétndiferentemente a partir de redes monofadieas
180 a 265VAC y de 47 a 65Hz.

Grupos electrogenos

El cargador de baterias CRISTEC ha sido disefiadofpacionar con un grupo electrégeno.

Atencién: En algunos casos, los grupos electrégenos puest@ray sobretensiones importantes en
particular durante la fase de arranque. Antes deatar el cargador, verificar la compatibilidad de
las caracteristicas del grupo y las del cargadiiengia, tension, sobretensién, frecuencia, cdgjen
etc.

Se recomienda muy mucho poner el cargador fuetard#on alterna durante la fase de arranque de
los grupos electrégenos.
La entrada alterna debe ser imprescindible sobreonactador WAGO de tipo WINSTA referencia 770-103
(no suministrado). El cargador es equipado poetminal WAGO de tipo WINSTA referencia 770-813.
Conectar la Fase sobre el “L”, el Neutro sobreNgly la Tierra sobre el simbolo tierra. Se debeeubar
imprescindible el borne Tierra antes que los demoéses.
Segun las longitudes de linea, los cables de conexia red alterna deberan tener obligatoriamamae
seccion superior o igual a los valores indicadoslesiguiente cuadro :

Modelo Seccion minima del cable en 230 VAC
CPS30EM/24-60/230 3x2,5mm?2

El tipo de cable (HO7-VK, MX...) debera ser definijgor el instalador en funcion del tipo de aplicacyon
de las normas aplicables.
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Utilizar obligatoriamente adaptadores de collaislaate en correlacion con las normas de la indtaia
para la conexién de la entrada alterna de la red.

El calibre de los disyuntores situados antes dejaclr debera corresponder a los requerimientos del
equipo.

Comentario:
El cargador CPS3 funciona cuando se pone en te(cable de red de entrada conectado y alimentado).

El cargador CPS3 esta parado cuando deja de estan®ion (cable de la red de entrada desconectado
disyuntor de la instalacion en la posicion OFF).

3.2.2. Cable de conexién bateria

Antes de cualquier puesta en tension, es imprabtenderificar la compatibilidad de la tension,darriente
y la configuracion en funcién del tipo de batedasectado.

Verificacion de la tensidon de carga

Antes de la conexidon de las baterias al cargadoneeesario verificar la polaridad de los acumuiesio
Verificar también la tension de las baterias cowaltimetro calibrado. Un valor de tension demasibdjo

en algunos tipos de acumuladores puede indicar degmadacion irreversible de estos ultimos y, en
consecuencia, una imposibilidad de carga.

Las salidas baterias y/o utilizacion se efectuaréscindible sobre un conectador PHOENIX CONTACT
(no suministrado). La referencia de este conectesl®C35 HC/4-STF-15,00.

El cargador es equipado por un terminal PHOENIX GANT referencia PC35 HC/4-GF-15,00.
Conectar de la izquierda a la derecha : -BAT, +BATBAT1y +BAT2.

- BAT (menos parque baterias)
+BAT D (mas bateria de arranque para aplicacidtipdemarina)
+BAT 1 (mas bateria parque 1)
+BAT 2 (mas bateria parque 2)

Hasta3 metros los cables de conexion de las baterias debenén dbligatoriamente una seccidn superior o
igual a los valores indicados en el siguiente auadr

Modelo

Seccién de los cables de conexién
baterias

CPS30EM/24-60/230 16mm?2

El tipo de cable (HO7-VK, MX...) debera ser definigor el instalador en funcion del tipo de aplicacyite
las normas aplicables.
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3.2.3. Cable de conexion a la masa de la instalacion
En funcion de las normas vigentes de la aplicaemouestion, la caja del cargador debe conecthparm
de masa de la instalacion.

Para ello, conectar el cable de conexion a la mask instalacion en el tornillo de masa situadcekn
interior del cargador (véase capitulo "area intetfsuario™).

El cable utilizado debe tener una seccion minim&,8enmz2, ser de tipo HO7-VK y estar provisto de un
terminal adecuado.

3.2.4. Disposiciones respecto a las perturbaciones eleatnagnéticas generadas por el aparato
Utilizar cable blindado para todas las conexiorf¢sE| blindaje debe conectarse a la masa por dded
emisor y receptor.

Reducir el maximo posible la longitud de los calyléss conexiones de los blindajes.

Efectuar el tendido de los cables lo mas cercasgyaueda de las masas (evitar los cables "volaatks'
bucles — aplicar los cables contra las masas).

Separar los cables de alimentacién y de utilizacion
Separar los cables de potencia y los cables deot¢200mm como minimo).

Los cables deben asegurar Unicamente la alimenta@baparato. Evitar derivaciones o puenteadoa par
alimentar otro aparato.

&) Esto es un consejo de instalacion y no una obéiga&l electricista instalador debe decidir si lyaye
utilizar cable blindado o no, teniendo en cuentangébrno CEM.

3.2.5. Principio de cableado
3.2.5.1. Cableado tipo

ﬁ [[essq]]

7 (en caso de configuracién cargador) 1" #$1%

3.2.5.2. Otros cableados
Véase anexo 3.
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3.3. CONFIGURACION DE LA RUEDA SELECTORA Y DEL SWITCH _—AJUSTES— INDICADORES

3.3.1. Descripcion

Los cargadores CPS3 estan equipados de una ruedtose (RC1) que permite configurar el cargador en
funcién del tipo de baterias y de la aplicacion.

Configuracion con ayuda de un pequefio destornilladcabeza plana (anchura 2,5mm), dar vueltas a la
derecha.

RC1 : Seleccién de las curvas de carga

Los cargadores CPS3 estan provistos de la funa@stRjue permite una carga mas rapida de las &mteri
Esta funcion esta temporizada en el tiempo (véhaeeaglro siguiente) y es inhibida automaticamenta s
bateria esta cargada: parada del boost para [dmteR0% de | cargador nominal.

La funcién Boost también puede inhibirse mediamtswitch (SW1).

Configuracion por seleccién del Switch

SW1 : Seleccioén de la funcién BOOST

3.3.2. Configuracion en funcion del tipo de baterias

Configuracion de| Designacién del tipo de Tensior*) Tensior*) Duracion méxima del
RC1 bateria o configuracién Fase Floating Fase BOOST BOOST a'/- 5% Tgoost
0 Bat tipo abierta electrolito libre 26,8V 28,2V 2H
(configura:(l:-ién fabrica) Bat(gfoomc: gsg?]:::;é)lsica 21,6V 28,8V 6H
2 Bat tipo GEL 27,6V 28,8V 4H
3 Bat tipo AGM 27,2V 28,8V 4H
4 Bat plomo calcio estafio 28,8V 30,2V 4H
5 Bat tipo en espirale 27,2V 28,8V 6H
6 Invernada Bat abierta 26,4V OH
7 star:g\éf/rgg?ieorrada 26,8V OH
8 Aj“S‘(eGEESLpf)C”‘C"l 27,6V 28,8V 8H
9 Aj“S(‘gEELSpSeF?)”‘COZ 27,6V 28,4V 4H
A Sl 27,2V 28,8V 8H
B Ajuste Especifico4 26,8V OH
C Ajuste Especifico5 27,6V OH
D Ajuste Especifico6 27,2V OH
E Ajuste Especifico? 28,8V OH
R 245V o

&) Tension en BAT 1/ BAT 2 con el 10% de la corréenbminal con una tolerancia € %.
La tension sobre +BATD es inferior de aproximadammén2V a 10% de la corriente nominal del carggdor
de aproximadamente 0,4V a 100% de la corriente malmdiel cargador.
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3.3.3. Configuracion fabrica
El cargador ha sido configurado en salida de fabric
BAT. Tipo cerrada (Plomo estanca)

BOOST en posicion ON

Esta configuracién es un compromiso para una racsatjsfactoria de diferentes tecnologias de laateri
mezcladas o no :

- Abierta plomo clasico

- Estanca, Gel o AGM

- Espirale estanca
Para afinar la carga, refiere al cuadro al pafa@s.2.

El instalador debe configurar (fuera de tensiOmaslat y salida) la rueda selectora (RC1) y eventeiaien
ajustar la tension de salida en vacio con el pademetro RV1 (utilizar la herramienta adecuada pgrar el
tornillo del potenciémetro) en funcion:

- del tipo de bateria (si fuera necesario, ponersmetacto con el fabricante de baterias)

- del tipo de utilizacion

- de la seccion y longitud de los cables de salida

- de la necesidad o no de la funcion boost

En caso de baterias especiales, recurrir a urlddstaprofesional que efectuara los ajustes pdaties de
acuerdo con las especificaciones del fabricantecdenuladores y teniendo en cuenta las particuldeglde
la instalacion.

CRISTEC no se responsabiliza en caso de deterior@ das baterias o de carga incorrecta.
3.3.4. Curva de carga

BOOST en posicion ON
En esta configuracién, el cargador CPS3 suministeacurva de carga 3 estados IUoU: Boost, Absarcion
Floating.

Bateria descargada Bateria poco descargada
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U boost tension de BOOST (véase el cuadro mas arriba)

U floating tensién de Floating (véase el cuadro mas artieasion sin BOOST)
T boost Duracion maxima de BOOST (véase el cuadro mésaaurr
Fase Boost arranca automaticamente cuando se pone en tedsionargador si la bateria esta

descargada. Entonces la corriente es maxima

Fase Absorption: comienza cuando la tension ha alcanzado el vatotimo del Boost. La corriente
comienza a disminuir.

Estas dos fases acumuladas durggbdr como maximo. Si la corriente alcanza un valorrinfeal 20% de
la corriente nominal, la fase floating se conectimaticamente. La duracion y la corriente deperdign
estado de carga de la bateria.

Fase Floating: comienza al cabo degdost 0 cuando la corriente suministrada alcanza el #8e%a
corriente nominal del cargador. La tension basallalor Floating y la corriente sigue
decreciendo

BOOST en posicion OFF

En esta configuracion, el cargador CPS3 suminigtecurva de carga de tipo mononivel IU. Genera una
tensién constante y suministra la corriente ne@gara la o las baterias. El tiempo de carga dkpdel
estado de la bateria y es mas largo que en lageoadion boost en posicion ON.

3.3.5. Indicadores
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INDICADOR ESTATO SIGNIFICADO

Encendido - Cargador en tension
Apagado - Ausencia o degradacién de la red alterna
Verde "ON" o | - Rotura fusible de entrada
o | - Problema de funcionamiento interno del
cargador
Encendido - Switch SW1:

Boost en posicion OFF
0 | - Switch SW1:

Boost en posicibn ON y fase de
Boost/Absorcion finalizada
Intermitente - Switch SW1:

Boost en posicion ON y cargador en curso| de
fase de Boost/Absorcion
Apagado - Problema de funcionamiento interno del
cargador

o | - Rotura del fusible de salida

0 | - Tension de la red alternativa baja (<170vac

Amarillo "Boost / Absorption”

Encendido Corriente cargador < 20% de la corriefnte

Amarillo "Floating" nominal (fase de Floating) T
Apagado Corriente cargador > 20% de la corriefnte

nominal ”‘

Estos indicadores son visibles en la cara fron&l aparato a través de guias de luz y permiten una
visualizacion del modo de funcionamiento del amarat

4. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO Y A LA
REPARACION

4.1. GENERALIDADES

Este apartado trata sobre las disposiciones ratat mantenimiento y a las reparaciones del eqiipo
correcto funcionamiento y la duracion de vida deddpcto dependen del estricto cumplimiento de las
recomendaciones que figuran a continuacion.

4.2. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Desconectar el cargador de baterias de la reshalpara realizar cualquier operacion de mantenimien

Si los aparatos han sido instalados en un ambigoli®riento, hay que limpiarlos periédicamente por
aspiracion (ya que la acumulacion de polvo pueideaalla evacuacion del calor).

Verificar el estado de carga de las baterias cadasgs.

Es necesario realizar una verificacion anual dektgpde las tuercas y tornillos para garantizaroetecto
funcionamiento del aparato (particularmente en mauBrturbado: vibraciones, golpes, diferencias de
temperatura importantes, etc.).

Cada 5 afios se recomienda que personal recomeqiad@RISTEC realice una inspeccién técnica
completa. Este control técnico general también puedlizarse en nuestras fabricas.

4.3. REPARACION DE LOS EQUIPOS

Para cualquier operacion de reparacion, desconelatargador de baterias de la red alterna y ded@&sias.
En caso de rotura de los fusibles, respetar direali el tipo de fusible recomendado en este manual

Para cualquier otra intervencion de reparacion,efs en contacto con un distribuidor o la sociedad
CRISTEC.

54
CPS30EM-24V-60A-230VAC-DEC



5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo CPS30EM/24-60/230
Entrada

Tension De 180 a 265VCA monoféasica
Frecuencia De 47 a 65Hz
Intensidad de consumo 230VCA 9A

Factor de potencia

0,9 en las condiciones nominales

Nuamero de salidas

Rendimiento > 80% en las condiciones nominales
Fusibles de entrada 2 x 25A RIT/250V — 6,3x 32 21/
Salida

3 salidas independientes BATAT, By BAT 2 (repartidor integrado).
Cada salida puede utilizarse sola y suministrabtaiente total

Corriente nominal total (+/-7%) /
Potencia nominal

60A/1710W

Curva de carga

Eleccion del tipo de carga por ceadaou interno IU o lUoU (Boost, Absorcién, Floati
— configuracion de fabrica).

Tipo de baterias

Véase el cuadro de configuraoidia dueda selectora

Tensién de salida regulada filtrada|

Véase el cuddroonfiguracion de la rueda selectora. Los camgedpueden funciong
en alimentacién de corriente continua.

Tolerancia de regulacion antes del
repartidor y fusibles

< 2% (en las condiciones nominales)

Ondulacion y ruido cresta a cresta

< 2% (en laglic@nes nominales)

Fusibles automotives de salida
montados en paralelo en el polo
BAT -

3 x 25A/32V (F3, F4, F5)

Entorno
Temperatura de funcionamiento

Condiciones nominales- 10°C a + 65 °C

Refrigeracion

Ventilador soplador pilotado a 20%aleorriente nominal del cargador

Humedad relativa

Hasta el 70% (95% sin condensacion)

-20°C a +70°C

Temperatura de almacenamiento

=

Caja
Material Caja compuesta por:
chasis et tapa de acero
cierre en policarbonato
Pintura Revestimiento epoxi negro mate, gris

Dimensiones sin el prensaestopas
(longitud, altura, profundidad) / Pe

350 x 270,8 x 123mm / 7,8Kg

Distancia entre ejes de fijacion 329 x 154mm
Tornillos de fijacion (mural) 4 tornillos M5 cabemdonda
indice de proteccion P22

Proteccion tarjeta

Tropicalizacién con barniz hidgb (ambiente marino)

Normas
Marcado CE/CEM

NF EN61000-6-1, NF EN61000-6-2, NM6E000-6-3, NF 61000-6-4

Marcado CE/seguridad

NF EN60950, NF EN60335-2-29

Protecciones eléctricas

Contra las sobretensiones de entrada fugitivas rptura de varistancia (fue
garantia)

Contra las inversiones de polaridad en salidaqoira de fusible

Contra los cortocircuitos y las sobrecargas édasa

ra

- Contra los calentamientos anormales por cortecdejador (sonda térmica interna
90°C) Re-encendido automatico
- Contra las sobretensiones de salida (38% para 24V)
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6. CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CE

DECLARACION DE CONFORMIDAD (€

con las disposiciones de la directiva 2006/95/CE & Tension"
y con las disposiciones de la directiva 2004/108/CEompatibilidad Electromagnética”

Fabricante: CRISTEC
Sefias:31 rue Marcel Paul, Z.I. Kerdroniou Est — 29000 Qimper/FRANCE

declara que los cargadores de baterias CPS30EM 24048

Estan conformes a las disposiciones de la directiZ®06/95/CE y a las disposiciones de la directiva
2004/108/CE.

Las normas armonizadas aplicadas son las siguientes

NF EN 61000-6-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: g&ic immunity standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: g&it immunity standards —
for industrial environments

NF EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC)) - Part 6-3:mmgric emission standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4. g&it emission standards —
for industrial environments

NF EN 60950-1: Information technology equipment - Safety - Pargéneral requirements.

NF EN 60335-2-29: Safety of household and similar electrical applesc— Part 2-29 : Particular
requirements for battery chargers.

Quimper, 10/01/2010
Nombre y cargo de los firmantes

Moulay TAOUFIK Didier MARGERAND
Jefe del departamento electrénica de potencia Presidente

Afo de aprobacion del marcaddCE: 2009
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1.

PRECAUZIONI — GARANZIA

La fornitura CRISTEC comprende i seguenti elementi:
1 contenitore metallico includente la componente eftronica del caricabatteria
Il presente manuale d’'uso
1 imballaggio specifico

Il presente documento € relativo ai caricabatteiéia gamma CPS3 OEM CRISTEC indicati sulla
copertina.

Questo manuale € destinato agli utenti, installa&grersonale della manutenzione dell’attrezzatnzesti
ultimi devono assolutamente leggere il presentech@nto prima di qualsiasi intervento sul caricadyait

Questo manuale deve essere conservato con curaseltedo prima di qualsiasi intervento in quanto
contiene tutte le informazioni relative all’uso kksbparecchio.

Questo documento € di proprieta della CRISTECgtlégtinformazioni in esso contenute sono relative a
prodotti con i quali viene consegnato. La sociataiserva il diritto di modificarne le specifichesrsza
preavviso.

1.1. PRrREcCAUZIONI (AVVERTENZA ) —DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Materiale di classe | secondo la normativa NF ER580

Le indicazioni di installazione sono contenute aeflormativa NFC 15-100 e ISO 13297 relativa a
"imbarcazioni da diporto — impianti elettrici - laflazione di dispositivi a corrente alternata”.

L'installazione deve essere effettuata da un st 0 da un installatore professionista.

Prima di intervenire sul dispositivo, scollegaredge elettrica di ingresso a corrente alternata.

Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bamibi

LA

Disposizione generale

Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere atéenente il presente manuale.

Disposizioni in caso di scosse elettriche

Pericolo di scosse elettriche, anche mortali: mbarvenire sul caricabatterie sotto tensione.

Disposizioni relative alle correnti di dispersioneaccidentali

I morsetto PE del caricabatteria deve essere iatpeamente raccordato con la terra
dell'installazione. Questo deve essere raccordamogodi tutti gli altri morsetti

Il caricabatteria deve essere chiuso prima di essalegato alla corrente elettrica tramite I'apfas
vite.

Corrente di dispersione accidentale tra fase e teonformarsi alla norma NFC15-100 per le
precauzioni d’installazione.

Far realizzare i lavori di raccordo da un eletsti@io da un tecnico specializzato. Il caricabatteri
deve essere collegato su un’installazione che despld un interruttore bipolare differenziale con
sensibilita di 30maA.

Corrente di dispersione accidentale tra circuitocaiica e massadl rilevamento di correnti di
dispersione accidentali alla massa deve esserauess da un dispositivo di protezione esterno al
caricabatteria (dispositivo a corrente differereialdi controllo dell'isolamento).
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Il calibro e la natura della protezione saranncttatladall’installatore in funzione dei rischi. Si
raccomandano precauzioni particolari su tutte $taitazioni suscettibili ai fenomeni elettrolisia L
normativa impone la presenza di interruttori didxa@d in uscita sul polo + ed il polo -.

Disposizioni relative agli impulsi atmosferici

Nelle zone geografiche fortemente esposte puoesside posizionare un parafulmine a monte del
caricatore al fine di evitare qualsiasi degradazioreversibile dello stesso.

Disposizioni relative al riscaldamento dell’apparechio

L'equipaggiamento € concepito per essere montatmauwarete verticale secondo le indicazioni
fornite in questo manuale.

E obbligatorio conservare una zona di 150mm intcahaaricatore. L'installatore prendera le
misure necessarie affinché la temperatura dell'alliamgresso sia inferiore a 65°C nelle estreme
condizioni d'uso.

Le misure necessarie saranno ugualmente preseopsertire il passaggio dell’aria calda su ogni
lato del caricabatteria.

Non collocare oggetti al di sopra o a ridosso delcabatterie.

Il caricabatteria non deve essere installato isgroita di una fonte di calore ma in una zona aerat
Gli ingressi e le uscite dell’aria del caricabatteron devono essere ostruiti.

Attenzione superficie surriscaldata: non toccarecaricabatterie durante e dopo il
funzionamento (rischio di ustioni).

Disposizioni relative alle polveri, allo scorrimenb superficiale ed all'acqua

Il posizionamento del caricabatteria deve esseskosper evitare qualsiasi penetrazione d’umidita,
di liquido, di sale o di polvere al suo interno.

Questi incidenti possono generare una degradazioeeersibile del materiale ed un pericolo
potenziale per l'utente.

L'apparecchio deve essere posizionato in un lusgmito e ben ventilato.

Disposizioni relative ai materiali infiammabili

Il caricabatteria non deve essere utilizzato netismanze di materiali, liquidi o gas, inflammabili

Le batterie sono suscettibili di emettere dei gsglasivi: per l'installazione delle batterie, far
riferimento alle indicazioni del fabbricante.

Nelle vicinanze delle batterie: non fumare, notiagare fiamme vive, ventilare il locale.
Utilizzare soltanto i fusibili indicati nel presentanuale.

Altre disposizioni

Non forare o utilizzare il contenitore del cariciibaa: rischio di rottura dei componenti o di
proiezione di particelle o limature sulla schedecdgicabatteria.

Tutto cio che non é citato nel presente manuale ggorosamente vietato.
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1.2. GARANZIA

Il mancato rispetto delle regole d’installaziondieiso annulla la garanzia del costruttore e libarsocieta
CRISTEC da ogni responsabilita.

La durata della garanzia e di 36 mesi. Essa si@ppl pezzi ed alla manodopera per il materiade adla
fabbrica di Quimper. Solo gli elementi riconoscidiiettosi all'origine saranno sostituiti nell’ambidella
garanzia.

La nostra garanzia € esclusa per

1. Mancato rispetto del presente manuale

Ogni modifica ed intervento meccanico, elettrico elettronico sull’'apparecchio
Qualsiasi uso errato

Qualsiasi traccia d'umidita

Mancato rispetto delle tolleranze d’alimentazionedd es. : sovratensione)
Qualsiasi errore nelle connessioni

Qualsiasi caduta o choc durante il trasporto, dellhstallazione o dell’utilizzazione
Qualsiasi intervento delle persone non autorizzatda CRISTEC

© © N o bk WD

Qualsiasi intervento sulla zona di conversione dinergia da parte di persone non autorizzate
da CRISTEC (rottura o scollamento del sigillo di gaanzia: "warranty")

10. Qualsiasi connessione con interfaccia non forniteadCRISTEC
11.Le spese d'imballaggio e di porto

12.1 danni apparenti o nascosti occasionati dal traspto e/o manutenzione (qualsiasi ricorso deve
essere indirizzato al trasportatore)

La nostra garanzia non puo in nessun caso dar ladgan’indennita. CRISTEC non puo0 essere ritenuta
responsabile dei danni dovuti all’'uso del carictdya.

2. FUNZIONAMENTO-PRESENTAZIONE-INTERFACCE

2.1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

| caricabatterie della gamma CPS3 sono concepi#i base di un invertitore ad alta frequenza chsftrma
il segnale alternato in una tensione continua, le¢gee filtrata. Essi possono funzionare come abatterie
ed in alimentazione a corrente continua.

Il funzionamento dei caricabatterie e interament®raatico, una volta selezionato il tipo di bateed il
tipo di carica. Puo restare collegato permanentémalhe batterie (salvo diversa indicazione daegds!
fornitore o del produttore delle batterie) et e matessita di essere scollegato al momento deibadel
motore (applicazione marina) in quanto e equipdggladiodi anti-ritorno.

L'apparecchio eroga una tensione adatta alla ceati 1, 2 0 3 batterie separate (ripartitore dicea
integrato, separazione delle batterie). Tutti i sibdono dotati di un’uscita adatta alla ricardella batteria
motore (uscita BAT D, applicazione marina). Il cabatteria puo erogare al massimo la corrente ralenin
ripartita sulla totalita delle uscite utilizzatefimzione dei parchi batterie collegati.

Ogni uscita puo erogare la corrente nominale.
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Non e obbligatorio collegare tutte le uscite. Tutisse si utilizza una sola uscita, si raccomandalkegare
le uscite BAT1, BAT2 e BAT D tra loro (facoltativ.0)

2.2. PRESENTAZIONE GENERALE

| caricabatterie sono divisi in due zone:
la zona di interfaccia utente
la zona di conversione di energia (non intervenste questa zona del caricabatterie senza

l'autorizzazione di CRISTEC, pena la nullita dejeranzia.)

Zona di conversione di energia
(Accesso vietato agli utenti)

«—— | Zonadi interfaccia utente

Vite di apertura della zona di interfaccia utenH

Accesso alla zona di interfaccia utente:

P e )

2.3. ZONA DI INTERFACCIA UTENTE

2.3.1. Caricabatterie CPS30EM/24-60/230
Vedere allegato 1.
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3. INSTALLAZIONE

Questo paragrafo tratta delle disposizioni relatiNenstallazione dell’equipaggiamento.

L'installazione e la prima messa in funzione devesesere effettuate da un elettricista o da un decni
specializzato secondo le norme in vigore (nel el imbarcazioni da diporto, far riferimento atiarma
internazionale 1IS013297).

L'installatore dovra prendere conoscenza di quesamuale d'uso e dovra informare gli utenti delle
disposizioni relative all’'uso ed alla sicurezzateonite.

Il fissaggio del caricabatteria viene fatto tramteviti M5 a testa tonda (diametro della testa eleiiti
inferiore a 10mm al fine di assicurare I'apertueh cbntenitore).

Interasse di fissaggio: vedere disegno corrispaedeel capitolo Ingombro del caricabatterie.

3.1. INGOMBRO DEL CARICABATTERIE

3.1.1. Caricabatterie CPS30EM/24-60/230
Fare riferimento all’allegato 2.

3.2. CABLAGGIO

L'alimentazione del caricabatteria deve assolutdmensere interrotta e le batterie elettricamestkate da
esso per collegare e scollegare un cavo.

| riferimenti delle forniture complementari necessal buon funzionamento dell’apparecchio sonandef
nel paragrafo qui di seguito: il mancato rispett@ueste disposizioni comporta I'annullamento sms8co
della garanzia.

3.2.1. Cauvi di collegamento rete alternata pubblica o grupo elettrogeno

Tutti i caricabatteria CPS3 possono funzionare raatecamente e indifferentemente partendo da reti
monofase da 180 a 265VAC e da 47 a 65Hz.

Gruppi elettrogeni

Il caricabatteria CRISTEC e concepito per funziersu un gruppo elettrogeno.

Attenzione: In alcuni casi, i gruppi elettrogeni possono garerdelle sovratensioni rilevanti, in
particolare nella fase di avvio. Prima di raccoeddrcaricatore, verificare la compatibilita delle
caratteristiche del gruppo e quelle del caricabatt@otenza, tensione, sovratensione, frequenza,
corrente...

Si consiglia pertanto di staccare il caricatoréad@nsione alternata all'avvio dei gruppi eletéig

L’arrivo alternativo é realizzato imperativamenteus connettore WAGO de tipo WINSTA riferimento 7703
(non fornito). Il caricabatterie viene dotato diembase WAGO di tipo WINSTA riferimento 770-103.

Collegare la fase su ‘L’, il neutro su ‘N’ e larn@isullo simbolo terra. Il terminale di terra delsbligatoriamente
essere collegato prima qualsiasi altro collegamehiseconda delle lunghezze della linea, i cavi di
collegamento alla rete alternata dovranno obbligattente essere di sezione superiore o ugualdai va
indicati nella tabella qui di seguito

Modello Sezione minima di cavo in 230VAC
CPS30EM/24-60/230 3 x 2,5 mm?2

62
CPS30EM-24V-60A-230VAC-DEC



Il tipo di cavo (HO7-VK, MX...) dovra essere definitiall'installatore in funzione del tipo d’applicarie e
delle norme applicabili.

Utilizzare obbligatoriamente dei morsetti con caté isolanti nel rispetto delle norme d’installaze per il
raccordo dell'ingresso alla rete alternata..

Il calibro degli interruttori posizionati a montewtda corrispondere alle necessita dell’equipaggrame

Nota:

Il caricabatteria CPS3 € in funzionamento appeeaevicollegato all’alimentazione (cavo di rete drgggo
collegato ed alimentato).

Il caricabatteria CPS3 si arresta quando non alpientato (cavo di rete d’ingresso scollegatoterittore
dell'installazione in posizione OFF).

3.2.2. Cavo di collegamento batteria

Verificare imperativamente la compatibilita dellensione, della corrente e la configurazione ded tip
batterie raccordato prima di collegare I'alimentaa.

Verifica della tensione della carica

Prima di raccordare le batterie al caricabattegianecessario verificare la polarita degli accunoniat
Verificare anche la tensione delle batterie corveitmetro calibrato. Un valore troppo basso detiastone
su alcuni tipi di accumulatori puo indicare unameigzione irreversibile degli stessi e quindi I'mspibilita
di ricarica.

Le uscite batterie e/o applicazione se fanno scommettore PHOENIX CONTACT (non fornito). Il
riferimento e PC35 HC/4-STF-15,00.
Il caricabatterie viene dotato di un embase PHOERODNTACT riferimento PC35 HC/4-GF-15,00.

Collegare di sinistra a destra : -BAT, +BATD, +BAEHBAT2.

-BAT (meno parco batterie)

+BAT D (piu batteria di avviamento per applicazidntipo marino)
+BAT 1 (piu batteria parco 1)

+BAT 2 (piu batteria parco 2)

Fino a3 metri, i cavi di collegamento delle batterie devono essdabligatoriamente di sezione superiore 0
uguale ai valori indicati nella tabella qui di ségu

Modello Sezione dei cavi di collegamento batterie
CPS30EM/24-60/230 16mm?

Il tipo di cavo (HO7-VK, MX...) dovra essere definitiall'installatore in funzione del tipo d’applicanie e
delle norme applicabili.
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3.2.3. Cavo di collegamento alla massa dellinstallazione

In funzione delle norme in vigore riguardo tale laggzione, il contenitore del caricabatteria doessere
collegato al piano di massa dell’installazione.

Per far cio collegare il cavo di connessione aflaat dell’installazione tramite la vite di mass&uaia
all'interno del caricabatteria (fare riferimentocalpitolo “zona di interfaccia utente”).

Il cavo utilizzato deve avere una sezione minima,8mm?2 ed essere di tipo HO7-VK ed essere munito d
un terminale appropriato.

3.2.4. Disposizioni relative alle perturbazioni elettromagnetiche generate dall'apparecchio

Utilizzare del cavo schermato per tutte le conmesst). La schermatura deve essere raccordata dal lato
emettore e dal lato ricettore alla massa.

Ridurre al minimo la lunghezza dei cavi e le cosr@s delle schermature.

Far passare i cavi il piu possibile vicino alle segevitare i cavi "volanti" o le boccole — accostacavi
contro le masse).

Separare i cavi d’alimentazione e d’'uso.
Separare i cavi di potenza ed i cavi di contrattanfmo 200mm).

| cavi devono assicurare unicamente l'alimentazidelapparecchio. Sono vietate derivazioni o paiti
dine di alimentare un altro apparecchio.

&) Questo & un consiglio d'installazione e non unlighb L’elettricista installatore decide, tenutonto
dell'ambiente CEM, se e necessario I'impiego d&bcschermato.

3.2.5. MODALITA DI CABLAGGIO
3.2.5.1. Cablaggio normale

& (nel caso di configurazione sotto carica)

(nel caso di configurazione sotto carica) " #$ 1%

3.2.5.2. Altri tipi di cablaggio

Fare riferimento all’allegato 3.
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3.3. CONFIGURAZIONE DEL COMMUTATORE E DEL SWITCH _—REGOLAZIONI — INDICATORI

3.3.1. Descrizione

| caricabatterie CPS3 sono equipaggiati di un cotatote (RC1) che permettono di configurarli in fiome
del tipo di batterie e d’applicazione.
Configurazione per mezzo di un cacciavite a ta@gimghezza 2,5 mm); ruotare in senso orario.

RC1 : Selezione delle curve di carica

| caricabatterie CPS3 sono dotati della funzioneda@he permette una ricarica piu veloce delleehatt
Questa funzione e temporizzata (fare riferimenta &lbella seguente) ed é inibita automaticameati& s
batteria & carica: il boost si arresta per | begter20% di | carica nominale.

La funzione Boost puo anche essere inibita da witcls (SW1).

Configurazione per mezzo del switch

SW1 :Selezione della funzione Boost

3.3.2. Configurazione in funzione del tipo di batterie

Configurazione Desiginsaz;)enr;doel tip Ten':s;c;r;é*) Ten:,;c;r;é*) Durata massima e
RC1 configurazione Floating BOOST BOOST (/- 5%) Tgoost
0 Bat tipo T\igg:tc? elettrolitg 26,8V 28,2V 2H
(configuraziolne di fabbrical (E?otntqil‘))g gqy:liglgé\sg;ﬁz 27,6V 28,8V 6H
2 Bat tipo GEL 27,6V 28,8V 4H
3 Bat tipo AGM 27,2V 28,8V 4H
4 Bat piombo calcio stagno 28,8V 30,2V 4H
5 Bat a spirale 27,2V 28,8V 6H
6 Svernamento Bat apert3 26,4V OH
7 Svernam(?:rr11tict>J Soastandby H 26,8V OH
8 Ao 27,6V 28,8V 8H
9 et 27,6V 28,4V 4H
A v i 27,2V 28,8V 8H
B Reg Specifica 4 26,8V OH
C Reg Specifica 5 27,6V OH
D Reg Specifica 6 27,2V OH
E Reg Specifica 7 28,8V OH
F A“memaéloonqs] Sgn corren 24,5V OH

) Tensione su BAT 1/ BAT 2 con 10% della correrdenimale con una tolleranza di 1%.
La tensione su +BATD e inferiore di circa 0,2 V18Ps della corrente nominale del caricabatterie @rda
0,4 V al 100% della corrente nominale del carictsbit
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3.3.3. Configurazione di fabbrica
Il caricatore é configurato all’'uscita dalla faldar
Batteria tipo chiusa (Piombo a tenuta stagna)

BOOST in posizione ON
Questa configurazione € un compromesso per unacacsodisfaccente di diverse tecnologie de batteri
miste 0 no :
- Aperta piombo classico
- Stagna, Gel 0o AGM
- Spirale stagna
Per perfezionare la carica, vedi tabella nel pafags.3.2.

L'installatore deve configurare (senza tensioneesgp ed uscita) gli commutatore (RC1) ed eventeaien
regolare la tensione d’uscita a vuoto tramite itepaiometro RV1 (utilizzare lo strumento adegua¢o p
girare la vite del potenziometro) in funzione:

- del tipo di batteria (contattare il fabbricanteledlatterie se necessario)
- del tipo d'uso

- della sezione e lunghezza dei cavi d’'uscita

- della necessita o0 meno della funzione boost

In caso di batterie speciali, rivolgersi ad unafistore professionista che effettuera le regolaziarticolari
in accordo con le specifiche del costruttore demglcumulatori e tenendo conto delle particolarita
dell'installazione.

CRISTEC declina ogni responsabilita in caso di deteoramento delle batterie o di un’errata ricarica.

3.3.4. Curva di carico

BOOST in posizione ON

In questa configurazione il caricabatteria CPSg&nana curva di carico 3 stati [lUoU: Boost, Assornto,
Floating.

Batteria scarica Batteria leggermente scarica
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U boost tensione di BOOST (fare riferimento alla tabglfacedente).

U floating tensione di Floating (fare riferimento alla tdhgirecedente: tensione senza BOOST).
T boost Durata massima del BOOST (fare riferimento allaetla precedente).
Fase Boost si avvia automaticamente non appena il caricabatviene messo sotto tensione e se la

batteria & scarica. In questo caso la correntareaasimo.

Fase Assorbimenta@omincia quando la tensione ha raggiunto il valorassimo del Boost. La corrente
comincia a decrescere.

Queste due fasi cumulate durano al massirgeodr (a seconda della configurazione). Se la corrente
raggiunge un valore inferiore al 20% della corramteninale, la fase floating si avvia automaticaraehf
durata e la corrente dipendono dallo stato di aat&lla batteria.

Fase Floating: inizia dopo koost O Se la corrente erogata ha raggiunto il 20% delteente nominale
del caricabatteria. La tensione passa al valor&lolating e la corrente continua a
decrescere.

BOOST in posizione OFF

In questa configurazione, il caricabatteria CPS$y&runa curva di carico di tipo mono-livello 1U.dés
genera una tensione costante e fornisce la comectssaria alla o alle batterie; Il tempo di rezdipende
dallo stato della batteria ed € piu lungo rispatta configurazione boost in posizione ON.

&

3.3.5. Indicatori
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INDICATORE STATO SIGNIFICATO
Acceso - Caricabatteria sotto tensione
Spento - Assenza o degradazione della rete alternata
o | - Guasto del fusibile ingresso
o | - Disfunzionamento interno del caricabatteria
Acceso - Switch SW1:
Boost in posizione OFF
0 | - Swich SW1:
Boost in posizone ON e fase (i
Boost/Assorbimento completata
Giallo "Boost / Assorbimento " Lampeggiante - Switch SW1:
Boost in posizione ON e caricabatteria in corso di
fase di Boost/Assorbimento
Spento - Disfunzionamento interno del caricabatteria
0 | - Guasto del fusibile d'uscita
0 | - Tensione di rete alternata insufficiente (<170NMac

Verde "ON"

Acceso Corrente caricabatteria < 20% della corrente
Giallo "Floating" nominale (fase di Floating)
Spento Corrente caricabatteria > 20% della corrente
nominale

Questi indicatori sono visibili sulla facciata dafiparecchio tramite delle spie luminose e permettona
visualizzazione del modo di funzionamento dell’aggpahio.

4. DISPOSIZIONI  RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ED ALLA
RIPARAZIONE

4.1. GENERALITA

Questo paragrafo tratta delle disposizioni relatilla manutenzione ed alle riparazioni dell’attegmza. Il
corretto funzionamento e la durata di vita del pttal sono condizionati dal rispetto scrupoloso elell
raccomandazioni contenuto qui di seguito.

4.2. MANUTENZIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI

Scollegare il caricabatteria della rete alterna&tatptte le operazioni di manutenzione.

Se gli apparecchi sono posizionati in un ambielgguoso, pulirli periodicamente con l'aspirapolrém
quanto i depositi di polvere possono alterare keraione del calore).

Verificare lo stato della carica delle batterie iogmesi.

Una verifica annuale del serraggio di viti e madred necessaria per garantire il corretto funzrorato
dell’apparecchio (in particolare in un ambiente tydrato: vibrazioni, urti, variazioni importanti ltke
temperatura, etc.).

Si consiglia un controllo tecnico completo effettuala un operatore inviato da CRISTEC ogni 5 anni.
Questo controllo tecnico generale pud anche esf$fattuato nelle nostre fabbriche.

4.3. RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Scollegare il caricabatteria dalla rete alternadalée batterie per qualsiasi intervento di ripavae.
In caso di guasto dei fusibili, rispettare il catited il tipo di fusibile previsti nelle presergtiuzioni.
Per qualsiasi altro intervento di riparazione, attare un rivenditore o la societa CRISTEC.
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5. SPECIFICHE TECHNICHE
Modello CPS30EM/24-60/230
Ingresso
Tensione Da 180 a 265VCA monofasé*
Frequenza Da 47 a 65Hz
Intensita di consumo 230VCA 9A

Fattore di potenza

0,9 (alle condizioni nominali)

Numero d’uscite

Rendimento > 80% (alle condizioni nominali)
Fusibile d'ingresso F1/F2 2 X 25A RIT/250V — 6,3 F1/F2)
Uscita

Ogni uscita puo essere utilizzata da sola ed eedgarorrente totale

3 uscite separate BAT D, BAT 1 elBA\(ripartitore integrato).

Corrente nominale totale (+/-7%) /
Potenza nominale

60A/1710W

Curva di carico

Floating — configurazione fabbrica).

Scelta del tipo di carica tramitencnutatore interno 1U o 1UoU (Boost, Assorbimento

Tipo di batterie

Fare riferimento alla tabella dhnfigurazione commutatore

Tensione d’uscita regolata e filtratg

A

Fare rifenmoealla tabella di configurazione commutatorericabatterie possono
funzionare con alimentazione a corrente continua.

Tolleranza della regolazione prima|
del ripartitore e dei fusibili

< 2% (alle condizioni nominali)

Ondulazione e picco testa a testa

< 2% (alle caordinominali)

Fusibili automotive d’'uscita montat
in parallelo nel polo BAT -

3 x 25A/32V (F3, F4, F5)

Ambiente
Temperatura di funzionamento Condizioni nominadi:-l0°C a +65°C
Raffreddamento Ventilatore espulsore azionato &b @i&lla corrente nominale del caricabatterie

Umidita relativa

Fino al 70% (95% senza condensazione)

Temperatura di stoccaggio

Da -20°C a +70°C

Confezione

Materiale Confezione composta da:
Telaio e contenitore in acciaio
fermaglio in policarbonato
Vernice Rivestimento resina epossidica nero matto e grigio

Dimensioni escluso premistoppa
(lunghezza, altezza, profondita)/P¢

350 x 270,8 x 123mm / 7,8Kg

Interasse di fissaggio 329 x 154mm
Vite di fissaggio (murale) 4 viti M5 a testa tonda
Indice di protezione P22

Protezione scheda

Tropicalizzazione con verniceermgabile all’'umidita (ambiente marino)

Norme
Marcatura CE/CEM

NF EN61000-6-1, NF EN61000-6-2, B¥61000-6-3, NF 61000-6-4

Marcatura CE/sicurezza

NF EN60950, NF EN60335-2-29

Protezioni elettriche

Contro le sovratensioni d’'ingresso a causa dasgudel variatore. (fuori garanzia)
Contro le inversioni di polarita in uscita a caukel guasto del fusibile
Contro i cortocircuiti e i sovraccarichi in usgit

Contro i riscaldamenti anomali grazie all'intezione del caricabatteria (sonda termica
interna 90°C) Riavviamento automatico
Contro le sovratensioni d'uscita (34¥8% per 24V)
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6. CERTIFICATO DI CONFORMITA CE

DICHIARAZIONE € € DI CONFORMITA

Alle disposizioni della direttiva 2006/95/CE "Bassd ensione"
ed alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE "Gmpatibilita Elettromagnetica”

Produttore: CRISTEC
Indirizzo : 31 rue Marcel Paul, Z.1. Kerdroniou Est — 29000 @imper/FRANCE

dichiariamo che i caricabatterie CPS30OEM 24V60A

sono conforme alle disposizioni della direttiva 20095/CE ed alle disposizioni della direttiva
2004/108/CE.

Le norme armonizzate applicate sono le seguenti:

NF EN 61000-6-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: g&rc immunity standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: g&it immunity standards —
for industrial environments.

NF EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC)) - Part 6-3:mgric emission standards —
for residential, commercial and light industrial\@ronments.

NF EN 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4. g&it emission standards —
for industrial environments.

NF EN 60950-1: Information technology equipment - Safety - Pargéneral requirements.

NF EN 60335-2-29: Safety of household and similar electrical applesic— Part 2-29 : Particular

requirements for battery chargers.

Quimper, 10/01/2010
Nome e titolo dei firmatari

Moulay TAOUFIK Didier MARGERAND

Responsabile dipartimento Elettronica di potenza Presidente
Anno d’approvazione della marcaturaCE : 2009
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ANNEXE 1 / APPENDIX 1 /ANHANG 1/ANEXO 1/ALLEGATO 1

- cs SW1 w3
K2 x5 x» %O

il AR 9
2 2 2
"  (v)::

C |

RTY 25 c110 /) (43 /) F—

2
= — = =
-

— 5

e é SN
H:Q K2 RCT
L N
K1
ACN/PE/ACL K9 [

Entrée / Input / Eingang / Entrada / Ingresso:
K1:
PE: Terre/ Earth/ Erde / Tierra/ Terra
ACN :Neutre / Neutral / Neutralleiter / Neutro édtro
ACL :Phase / Phase / Phase / Fase / Fase

Sorties / Outputs / Ausgang / Salidas / Uscita:
K9:
. (-Bat) -Batterie / -Battery / -Batterie / -BatetidBatteria
(+Bat D) +Batterie moteur (application marine) /ngihe battery (marine application) / +Motorstarteae (Einsatz auf See) / +Bateria motor
(aplicacion marina) / +Batteria motore (Applicamamarina)
(+Bat 1) +Batterie service 1 ou auxiliaire 1 / A8ee battery lor auxiliary 1 / +Hilfsbatterie 1 Bateria servicio 1 o auxiliar 1 / +Batteria semipi

ausiliaria 1
(+Bat 2) +Batterie service 2 ou auxiliaire 2 / A8ee battery 2 or auxiliary 2 / +Hilfsbatterie 2Bateria servicio 2 o auxiliar 2 / +Batteria seiwia
ausiliaria 2

Réglages / Setting / Einstellungen / Ajustes / Relgaioni:

SW1: Configuration du BOOST / Boost setting / Konfiguwatder Boost / configuracion del Boost / Configziome del Boost

RC1: Configuration des courbes de charges / Load cuetting / Konfiguration der ladekurve / Configuratide las curvas de carga / Configurazione della
curva di carico

RV1: Ajustage de la tension de sortieutput voltage setting / Einstellung der Ausgangespng / Ajuste de la tension de salida / Regafezdella tensione
d'uscita

Fusibles / Fuses / Sicherungen / Fusibles / Fusibil

F1, F2 :Fusibles d'entréeihput fuses / Eingangssicherungen / Fusibles da@at fusibili d'ingresso

F3,F4,F5: Fusible de sortie / Output fuse / Ausgangssichefungsible de salida / Fusibile d'uscita

Valeurs et type : voir chapitre « spécificationshriques / values and type : see chapter "techspeaifications” /Werte und Typen : siehe Kapieehnische
Daten / Valores y tipo : véase el capitulo "espeaifones tecnicas" / Valori e tipo: Fare riferirteenl capitolo delle specifiche tecniche
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3. ANNEXE 3/APPENDIX 3 /ANHANG 3/ANEXO 3/ALLEGATO 3

AUTRES CABLAGES /OTHER TYPE OF INSTALLATION /ANDERE KABELUNGEN / OTROS CABLEADOS

/ ALTRI TIP| DI CABLAGGIO

Montage 1. Montage 1 Batterie Moteur

Mounting * Mounting 1 Engine Battery

Montage 1: Montage 1 Batterie Motor

Montaje *  Montaje 1 bateria Motor

Montaggio 1 Montaggio 1 batteria Motor

Montage 2: Montage 1 Batterie Moteur +
1 Batterie Service

Mounting 2: Mounting 1 Engine Battery +
1 Auxiliary Battery

Montage 2: Montage 1 Batterie Motor +
1 Hilfsbatterie

Montaje 2: Montaje 1 bateria Motor + 1
Bateria Servicio

Montaggio 2 Montaggio 1 batteria Motor
+ 1 Batteria servizio

Montage 3: Montage 1 Batterie Moteur +
2 Batteries Service

Mounting 3 Mounting 1 Engine Battery +
2 Auxiliary Batteries

Montage 3: Montage 1 Batterie Motor +
2 Hilfsbatterien

Montaje 3: Montaje 1 bateria Motor + 2
Baterias Servicio

Montaggio 3: Montaggio 1 batteria Motor
+ 2 Batterie Servizio

Montage 4 Montage 2 Batteries Moteur

Mounting 4 Mounting 2 Engine Batteries

Montage 4 Montage 2 Batterie Motor

Montaje 4: Montaje 2 baterias Motor

Montaggio 4: Montaggio 2 batterie Motor
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Montage 5 Montage 2 Batteries Service

Mounting 5 Mounting 2 Auxiliary
Batteries

Montage 5: Montage 2 Hilfsbatterien

Montaje 5: Montaje 2 Baterias Servicio

Montaggio 5: Montaggio 2 Batterie
Servizio

Montage 6 Montage 3 Batteries Service

Mounting 6 Mounting 3 Auxiliary
Batteries

Montage 6: Montage 3 Hilfsbatterien

Montaje 6: Montaje 3 Baterias Servicio

Montaggio 6: Montaggio 3 batterie Servizio

Remarques:

Dans cette configuration la priorité de charge se

fait sur les batteries Service 2 et Service 3

Il est conseillé de cabler sur la sortie +BATD |
parc de batterie de plus faible capacité (Ah) d
le parc de batterie le moins sollicité

Comments:
For this setting, the auxiliary 2 and 3 batterig
have priority in term of charge

We advise to connect on +BATD output, the

battery bank of lowest capacity (Ah) or the leg
required battery bank

Anmerkung:

In dieser Konfiguration haben die Hilfsbatterien

2 und 3 Vorrang fur Ladung

Es wird empfohlen, der Batteriepark mit de
geringste Kapazitdt (Ah) oder der geringst
benutzte Batteriepark

Comentario :

En esta configuracion, la prioridad de carga se

hace sobre las baterias Servicio 2 y Servicio 3
Es aconsejado conectar sobre la salida +BAT
el parque de bateria de menos capacidad (Ah
el parque de bateria menos solicitado

Nota :
- Questa configurazione prevede una priorita
carica per le batterie Servizio 2 e Servizio 3

Si consiglia di collegare all’uscita +BATD il
parco batterie di capacita minore (Ah) o il parc
batterie meno sollecitato
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